
KENDİNDEN SÜRÜŞLÜ MAKASLI PERSONEL YÜKSELTME PLATFORMU
KILAVUZU
KULLANIM



HAKKIMIZDA

Hisarlar, 1974 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuştur. Toplamda 148.000 m2’lik 

üç fabrika alanında 600+ kişi ile faaliyet gösteren, kurumsal yapısıyla, uluslararası 

bilinirliğe sahip standart şartlarına göre sertifikalandırılmış “ürün-yönetim-

üretim” şekilleriyle, Türkiye’ye değer katan büyük bir organizasyondur.

Türkiye’nin ilk Traktör kabini üreticisi, ilk toprak işleme tarım makinası, ilk 4x4 

araç üreticisi olan Hisarlar, yıllarca artan tecrübelerini, kabiliyetlerini daha sonra 

ağır metal işleme konusuna yoğunlaştırarak, global pazarda adını duyurmuş 

önemli iş makinaları markalarına, ekipman üreticilerine, savunma sanayii ve raylı 

sistem üreticilerine şasi, gövde ve diğer kaynaklı birleştirme parçalar gibi hassas 

üretimler gerçekleştiren önemli bir OEM üreticisi olarak marka haline gelmiştir.

Hisarlar aynı zamanda 1985 yılından bu yana Tarım Makinaları sektöründe kendi 

tasarım ve üretim kabiliyetleriyle geliştirdiği, Türkiye’nin ilk tarım makinaları 

ARGE Merkezine sahip olarak, tarım mekanizasyon alanında tarımın tüm 

aşamalarına hitap edecek şekilde yenilikçi ve katma değerli ürünler tasarlamaya 

ve hayata geçirmeye hızla devam etmektedir.

VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ

Vizyonumuz:

Üstün nitelikli ürünlerimizle değer zinciri üzerinde optimum noktaya 

pozisyonlanmak.

Misyonumuz:

Yüksek teknolojili üretim ve güçlü organizasyon yetkinliğimiz ile müşteri ve 

paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, operasyonel mükemmeliyeti hedefleyen 

gelişimimiz ile paydaş memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamak.



MAKİNA SERİ NUMARASI MAKİNA ÜRETİM YILI

MAKİNE TESLİM EDİLİRKEN DOLDURULMASI GEREKEN BİLGİLER;

MODEL ADI	 : 
Kendinden Sürüşlü Makaslı Personel Yükseltme Platformu - 8m
Kendinden Sürüşlü Makaslı Personel Yükseltme Platformu  - 10m

Kendinden Sürüşlü Makaslı Personel Yükseltme Platformu - 12m

MODEL KODU	 : 
SCL0810

SCL1012

SCL1214

AT UYGUNLUK BEYANI

MAKİNA TANIMI

	 KENDINDEN SÜRÜŞLÜ MAKASLI PERSONEL YÜKSELTME PLATFORMU

MODELLER

	 SCL0810, SCL1012, SCL1214

UYGULANAN DİREKTİFLER

	 2006/42/AT MAKİNA YÖNETMELİĞİ

	 2014/30/AB ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ

UYGULANAN HAARMONİZE STANDARTLAR

	 EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2018; EN 61000-6-2:2019 and EN 61000-6-4:2019, EN 280-1:2022

Biz üretici olarak aşağıda tanımlanan ürünlerin 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2014/35/AB Belirli 

Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik ve 2014/30/ 

AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine ve ilgili harmonize 

standartlara uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Aşağıda tanımlanan ürünlerin iç üretim kontrolü, son kontrol ve uygunluk denetimleri HİSARLAR MAKİNA 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılmaktadır.

Üreticinin;
Adı	 : Hisarlar Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi	 : Hisar Mah. 1047 Cd. No:2 Tepebaşı / Eskişehir, Türkiye
Tel	 : +90 222 411 24 30 
Faks	 : +90 222 411 22 47
web	 : www.hisarlar.com.tr

Teknik Dosyayı Temin Etmekle Yetkili Kişinin;
Adı-Soyadı 	 : Ali Osman Akbaş
Adresi		  : Hisar Mah. 1047 Cd. No:2 Tepebaşı / Eskişehir, Türkiye

Üretici Adına Yetkili;
Ad-Soyad	 :  Serdar Karel
Ünvan		  :  Kalite ve Ar-Ge Direktörü
Yer/Terih		 :  Eskişehir - Türkiye 16.07.2024
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GENEL BİLGİLER

Kılavuz Hakkında

Teknik Değişiklikler

Bu kılavuz içerisindeki tüm bilgi ve 

teknik değerler; basım tarihinde 

geçerlidir. Sürekli gelişme ve geliştirme 

ilkesiyle çalışan HİSARLAR; herhangi 

bir zamanda, haber vermeksizin ürün 

özelliklerini değiştirme hakkını saklı 

tutar.

Makinenin tesliminden sonra, teknik 

dokümanlarda herhangi bir değişiklik 

yapılması durumunda; müşteri isteği 

doğrultusunda HİSARLAR, eklenen 

bilgilerin bulunduğu dokümanları size 

ulaştıracaktır.

Makinenin doğru ve güvenli kullanımı 

için dokümanın değişen bölümleri 

kılavuza eklenmelidir.

Bu kullanım kılavuzu, makinenizi 

güvenli ve verimli biçimde 

kullanmanıza yardımcı olmak için 

hazırlanmıştır. Kılavuz, makinenin ilk 

kullanımından önce, mutlaka dikkatlice 

okunmalıdır.

Bu kılavuz; Makinenin verimi, 

olası arıza durumlarında ilk 

müdahale ve yetkili servislerle 

ilgili bilgi içermektedir. Bu nedenle 

makinenin kullanımı sırasında 

kolayca ulaşılabilecek bir yerde 

bulundurulmalıdır.

Makinenin satılması durumunda 

kullanım kılavuzu, bu bilgilerden 

faydalanılabilmesi için makinenin yeni 

sahibine teslim edilmelidir.

Kılavuz içerisinde verilen bilgi, uyarı 

ve kurallar; kullanıcının yeterli mesleki 

deneyim ve eğitim düzeyinde olduğu 

varsayılarak hazırlanmıştır. İçerikte 

bulunan bilgilere ek olarak, yerel 

ve ulusal meslek odalarının genel iş 

sağlığı ve güvenliği konularındaki 

yönetmeliklere uyulması esastır.

Bu kullanım kılavuzu Mote Lift 

marka Hidrostatik Eklemli Platform 

makinelerinin tüm modellerinde 

kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu 

nedenle içerikte verilen bilgilerle, 

makineniz arasında farklılıklar olabilir.

İçerikte bulunan konulara ek olarak, 

ayrıntılı bilgi almak için HİSARLAR 

Müşteri Hizmetlerine ya da HİSARLAR 

yetkili servislerine başvurabilirsiniz.

HİSARLAR MÜŞTERİ HİZMETLERİ 

Hisar, 1047 Cd. No:2 26550 
Tepebaşı/Eskişehir, Türkiye

Tel: +90 222 411 24 30
Faks: +90 222 411 22 47
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GENEL BİLGİLER

Ürün Kimliği

Makine tanıtım etiketi makinenin sol 

tarafında, gövde üzerine perçinlenmiş 

halde bulunur.

Yedek parça, teknik destek ve diğer 

satış sonrası işlemlerinizi doğru ve 

kolay biçimde yapabilmeniz için tüm 

işlemlerinizde mutlaka makine seri 

numaranızı kullanınız.

Makine seri numarasının bulunduğu 

etiketi kesinlikle deforme etmeyiniz ve 

yerinden çıkarmayınız. Makine tanıtım 

etiketi üzerinde;

•	 Model adı,

•	 Model yılı,

•	 Yüksüz ağırlık,

•	 Nominal yük,

•	 Manuel kuvvet, 

•	 Maksimum rüzgar hızı,

•	 Maksimum kişi sayısı,

•	 Tırmanma kabiliyeti

•	 Seri numarası bilgileri bulunur.

Kullanım Amacı

İmalatçı ile İrtibata Geçilmesi

Bu makina yüksekte bulunan  çalışma 

bölgelerine erişmek üzere personelle 

birlikte aletlerini ve malzemelerini 

kaldırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Mote Lift ile bağlantı kurduğunuzda 

makinanızın üzerinde bulunan model 

numarasını ve seri numarasını, 

adınız ve iletişim bilgilerinizle birlikte 

bildirmeniz gerekmektedir. 

Mote Lift ile bağlantı kurulması 

gereken örnek durumlar:

•	 Kaza bildirimi,

•	 Ürün uygulamaları ve 

emniyetiyle ilgili sorular,

•	 Standartlara ve yönetmeliklere 

uygunluk bilgileri.

•	 Makinanın mülkiyetinin 

başkasına geçmesi veya iletişim 

bilgilerinizde değişiklik olması 

gibi güncellemeler. 

Makina mülkiyetininin değişmesi 

durumunda sonraki bölümü 

inceleyiniz.
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GENEL BİLGİLER

Makina Mülkiyetinin Devredilmesi

Makinanın Çalıştırılması

Güvenlik Etiketlerinin Bakımı

Tehlikelerin Sınıflandırılması

Mülkiyet bilgilerinin güncellenmesi 

makinanızla ilgili önemli güvenlik, 

bakım ve çalıştırma bilgilerini 

zamanında almanızı garanti eder.

Lütfen www.motelift.com adresindeki 

internet sitemizi ziyaret ederek veya 

bizi 444 77 57 numaralı telefondan 

arayarak makinanızı kaydını oluşturun.

Aşağıdaki koşullar sağlanmadıkça 

makinayı çalıştırmayın.

	» Kılavuzda yer alan güvenli makina 

çalıştırma prensiplerini öğrenmek 

ve uygulamak.

1.	 Tehlikeli durumlardan 

kaçınmanız.

2.	 Bir sonraki bölüme geçmeden 

önce güvenlik kurallarını 

öğrenin ve iyice anlayın.

3.	Çalıştırma öncesinde daima 

muayene gerçekleştirin.

4.	Kullanmadan önce daima 

fonksiyon testlerini yapın.

5.	Çalışma alanını muayene edin.

6.	Bu makinayı yalnızca 

tasarlanma amacına uygun 

şekilde kullanın.

	» İmalatçının talimatlarını ve 

emniyet kurallarını—güvenlik 

kılavuzu ile operatör kılavuzunu ve 

makina çıkartmalarını—okumanız, 

anlamanız ve bunlara uymanız 

gerekmektedir.

	» İşverenin güvenlik kurallarını ve 

çalışma alanı yönetmeliklerini 

okumanız, anlamanız ve bunlara 

uymanız gerekmektedir.

	» Geçerli tüm yasal yönetmelikleri 

okumanız, anlamanız ve bunlara 

uymanız gerekmektedir.

	» Bu makinayı güvenli bir şekilde 

kullanmak için ilgili eğitimi almış 

olmanız gerekmektedir.

Eksik veya hasarlı güvenlik 

etiketlerini imalatçı ile görüşerek 

değiştirebilirsiniz. Operatör güvenliğini 

her zaman ön planda tutun. Güvenlik 

etiketlerini temizlemek için yumuşak 

sabun ve su kullanın. Güvenlik 

etiketlerinin yapımında kullanılan 

malzemeye zarar verebileceğinden, 

solvent bazlı temizlik maddeleri 

kullanmayın.

Bu makinanın üzerindeki 

çıkartmalarda, aşağıdakileri 

tanımlamak için çeşitli semboller, 

renk kodları ve ikaz ibareleri 

kullanılmaktadır:

Potansiyel ölüm riski

Ciddi sakatlanma riski

Maddi hasar / Hafif sakatlanma riski

Kırmızı

Turuncu

Sarı

Tehlike

Bu kılavuzda yer alan 

talimatlara ve güvenlik 

kurallarına uyulmaması 

ölüme veya ciddi 

yaralanmalara yol açar.

Güvenlik uyarı sembolü

Sizi olası kişisel yaralanma 

tehlikelerine karşı uyarır. 

Olası yaralanma veya 

ölüm vakalarından 

kaçınmak için bu sembolü 

takip eden bütün güvenlik 

mesajlarına uyun.
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GÜVENLİK BİLGİLERİ

Genel Güvenlik

Devrilme Tehlikesi

Yolcular, ekipman ve malzemeler 

maksimum platform kapasitesini 

veya  platform uzantısının maksimum 

kapasitesini aşmamalıdır.

Platform kapalı Platform uzatılmış

Uzatma		      Platform	

Maksimum kapasite – SCL0810

Maksimum yolcu sayısı (İç mekan) 3 kişi

Maksimum yolcu sayısı (Dış mekan) 1 kişi

Platformda izin verilen maksimum yük 
(Dış mekan kullanımı)

460kg

Platformda izin verilen maksimum yük 
(Dış mekan kullanımı)

120kg

Uzatma güvertesi izin verilen 
maksimum yük

120kg

Maksimum kapasite – SCL1012

Maksimum yolcu sayısı (İç mekan) 3 kişi

Maksimum yolcu sayısı (Dış mekan) 1 kişi

Platformda izin verilen maksimum yük 
(Dış mekan kullanımı)

320kg

Platformda izin verilen maksimum yük 
(Dış mekan kullanımı)

120kg

Uzatma güvertesi izin verilen 
maksimum yük

120kg

Maksimum kapasite – SCL1214

Maksimum yolcu sayısı (İç mekan) 3 kişi

Maksimum yolcu sayısı (Dış mekan) 1 kişi

Platformda izin verilen maksimum yük 
(Dış mekan kullanımı)

kg

Platformda izin verilen maksimum yük 
(Dış mekan kullanımı)

kg

Uzatma güvertesi izin verilen 
maksimum yük

120kg

Kişisel Güvenlik

Düşmeye Karşı Kişisel Koruma

Bu makinanın kullanımı sırasında 
düşmeye karşı kişisel koruma ekipmanı 
(KDKE) kullanılması zorunludur.

Araçta bulunan kişilerin, kanuni 
düzenlemelere uygun emniyet kemeri 
veya güvenlik askısı kullanması şarttır. 
Halatı, platformda bulunan bağlantı 
elemanına takın.

Operatörlerin, kişisel koruma ekipmanı 

kullanma konusunda işveren ve işyeri 
kuralları ile yasal düzenlemelere 
uyması şarttır.

Tüm KDKE’lerin yürürlükteki hukuki 
düzenlemelere uygun olması ve KDKE 
imalatçısının talimatları uyarınca 
muayene edilip kullanılması şarttır.
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GÜVENLİK BİLGİLERİ

1002 9866

1002 9867

1002 8100

1002 9868 1002 9869 1002 9871 1002 9872 1002 9870

1002 8099

1002 9865

1003 0029

1002 9874

Etiket Konumları

1002 9866

1002 9867

1002 9874

1002 9954

1002 8099 

1002 8100

1003 0029

1002 9865

1002 9876

1002 9868 1002 9869 1002 98701002 9871 1002 9872

1002 9954

1002 9876
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GÜVENLİK BİLGİLERİ

Etiket No Kullanım 
Adedi

10028098 1

10028099 4

10028100 4

10029332 2

10029333 2

10029864 2

10029865 4

10029866 4

10029867 4

10029868 4

10029869 4

10029870 4

10029871 4

10029872 4

10029873 4

10029874 4

10029875 2

10029876 2

10029911 4

10029912 4

10029918 5

10029954 4

10030029 4

10029946 1

10029921 1

1002 9864

1002 9873

1002 9866

1002 9867
1002 8099

1002 9871

1002 9866

1002 9867

1002 8099 

1002 9876

1002 9871

1002 9876
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Çalışma Alanı Güvenliği

Elektrik Çarpması Tehlikeleri

Devrilme Tehlikeleri

Bu makine elektriksel olarak 

yalıtılmamıştır ve elektrik akımıyla 

temasa veya elektrik akımına yakınlığa 

karşı koruma sağlamayacaktır.

Yürürlükteki resmi yönetmeliklere 

ve aşağıdaki tabloya uygun olarak 

elektrik hatlarından ve cihazlarından 

güvenli mesafeleri koruyun.

Line  Voltage Mandatory Distance

0-50KV 3,05m

50-200KV 4,60m

200-350KV 6,10m

350-500KV 7,62m

500-750KV 10,67m

750-1000KV 13,72m

Platform hareketine, elektrik hattının 

sallanmasına veya sarkmasına izin 

verin ve dikkat edin güçlü veya sert 

rüzgarlar.

Enerji yüklü elektrik hatlarına temas 

etmesi halinde makineden uzak durun. 

Yerdeki veya platformdaki personel, 

enerjili güç hatları kapatılana kadar 

makineye dokunmamalı veya makineyi 

çalıştırmamalıdır.

Makineyi aşağıdaki durumlarda 

çalıştırmayın yıldırım veya fırtına.

Makineyi kaynak için zemin olarak 

kullanmayın.

Makine sağlam ve düz bir zeminde 

değilse platformu kaldırmayın.

Platform yükseltilmiş haldeyken 0,8 

km/saatin üzerinde sürmeyin. 

     

Eğim alarmına seviye göstergesi 

olarak güvenmeyin. Makine eğimli bir 

yerdeyken şaside ve platformda eğim 

alarmı çalar.

Eğim alarmı çalarsa: 

Platformu indirin. Makineyi sağlam, 

düz bir yüzeye taşıyın. Platform 

kaldırıldığında eğim alarmı çalarsa, 

platformu indirmek için çok dikkatli 

olun.

Dış mekanda kullanılan makineler 

için, rüzgar hızı 12,5 m/s’yi aştığında 

platformu kaldırmayın. Platform 

kaldırıldığında rüzgar hızı 12,5 m/s’yi 

aşarsa, platformu indirin ve makineyi 

çalıştırmaya devam etmeyin.

Makineyi güçlü veya sert rüzgarlarda 

çalıştırmayın. Platformun veya yükün 

yüzey alanını artırmayın. Rüzgara 

maruz kalan alanın artırılması 

makinenin dengesini azaltacaktır.

 

Bitişik bir yapı tarafından yakalanmış, 

takılmış veya başka bir şekilde normal 

hareketi engellenmiş bir platformu 

kurtarmak için platform kumandalarını 

kullanmayın. Zemin kumandalarını 

kullanarak platformu kurtarmaya 

çalışmadan önce tüm personel 

platformdan çıkarılmalıdır.

Makineyi istiflenmiş konumda engebeli 

arazide, enkazda, dengesiz veya 

kaygan yüzeylerde ve çukurların ve 

inişlerin yakınında sürerken son derece 

dikkatli olun ve düşük hızlar kullanın.

GÜVENLİK BİLGİLERİ
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Platform kaldırılmış durumdayken 

makineyi engebeli arazide, dengesiz 

yüzeylerde veya diğer tehlikeli 

koşulların üzerinde veya yakınında 

sürmeyin.

Platformun dışındaki herhangi bir 

nesneyi itmeyin veya çekmeyin.

KUVVET

İzin verilen maksimum manuel kuvvet

Model Kullanım
Manuel 
Kuvvet

Maksimum 
Yolcu Sayısı

SCL0810
Dış mekan 200N 1

İç mekan 400N 3

SCL1012
Dış mekan 200N 1

İç mekan 400N 3

SCL1214
Dış mekan 200N 1

İç mekan 400N 3

Makineyi vinç olarak kullanmayın.

Bu makinenin herhangi bir parçasına 

sabit veya sarkan yükler yerleştirmeyin 

veya takmayın.

Makineyi veya diğer nesneleri 

platformla itmeyin.

Makineyi şasi tepsileri açıkken 

çalıştırmayın.

Platform ile bitişik yapılara temas 

etmeyin.

Limit anahtarlarını değiştirmeyin veya 

devre dışı bırakmayın.

Platformu bitişik yapılara bağlamayın.

Platform çevresinin dışına yük 

yerleştirmeyin.

Güvenlik ve dengeyi herhangi bir 

şekilde etkileyen makine bileşenlerini 

değiştirmeyin veya devre dışı 

bırakmayın.

Makine dengesi için kritik olan 

parçaları farklı ağırlık veya özellikteki 

parçalarla değiştirmeyin.

Orijinal ekipmandan daha hafif aküler 

kullanmayın. Aküler karşı ağırlık olarak 

kullanılır ve makinenin dengesi için 

kritik öneme sahiptir. Her bir akü 28 kg 

ağırlığında olmalıdır. Aküler minimum 

112 kg. ağırlığında olmalıdır; Her bir 

akü 30 kg. ağırlığında olmalıdır. Aküler 

minimum 120 kg ağırlığında olmalıdır); 

Her bir akü 37 kg ağırlığında olmalıdır. 

Aküler en az 148 kg ağırlığında 

olmalıdır.

Üreticinin önceden yazılı izni olmadan 

bir hava çalışma platformunda 

değişiklik veya tadilat yapmayın. 

Aletleri veya diğer malzemeleri tutmak 

için kullanılan ek parçaların platforma, 

ayak parmaklıklarına veya koruma rayı 

sistemine monte edilmesi platformdaki 

ağırlığı ve platformun veya yükün 

yüzey alanını artırabilir.

Platforma veya bu makinenin herhangi 

bir parçasına merdiven veya iskele 

yerleştirmeyin.

Eşit olarak dağıtılmadıkları ve 

platformdaki kişi(ler) tarafından 

güvenli bir şekilde taşınamadıkları 

sürece alet ve malzeme taşımayın.

Makineyi hareketli veya hareketli bir 

yüzey veya araç üzerinde kullanmayın.

Tüm lastiklerin iyi durumda 

olduğundan, hava dolu lastiklerin 

uygun şekilde şişirildiğinden ve 

bijon somunlarının uygun şekilde 

sıkıldığından emin olun.

GÜVENLİK BİLGİLERİ
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Makineyi, makinenin eğim ve yan eğim 

değerini aşan bir eğimde sürmeyin.

Eğim değeri yalnızca istiflenmiş 

konumdaki makineler için geçerlidir.

İstiflenmiş maksimum eğim değeri

Stacked maximum slope value

İstiflenmiş maksimum eğim değeri

SCL0810 25% (14°)

SCL1012 25% (14°) 

SCL1214 25% (14°)

İstiflenmiş maksimum yan eğim değeri 

SCL0810 25% (14°)

SCL1012 25% (14°) 

SCL1214 25% (14°)

Note: Slope rating is subject to ground 
conditions and adequate traction

Ellerinizi ve uzuvlarınızı makastan uzak 

tutun. Rayları katlarken ellerinizi uzak 

tutun.

Ray pimlerini çıkarırken platform 

rayını sıkıca kavrayın. Platform koruma 

raylarının düşmesine izin vermeyin.

Makineyi yerden kumanda ile 

çalıştırırken sağduyu ve planlama 

kullanın. Operatör, makine ve sabit 

nesneler arasında güvenli mesafeler 

bırakın.

Çarpışma Tehlikeleri

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Koruma rayı sistemi düşmeye karşı 

koruma sağlar. Çalışma sırasında, 

platformdaki yolcular yetkili bir kordon 

ankraj noktasına bağlı bir kordon ile 

tam vücut kemeri takmalıdır. Her bir 

kordon ankraj noktası için sadece bir 

(1) lanyard takın.

Platform korkuluklarının üzerine 

oturmayın, ayakta durmayın veya 

tırmanmayın. Platform zemininde her 

zaman sağlam bir duruş sağlayın.

Yükseltilmiş haldeyken platformdan 

aşağı inmeyin.

Platform zeminini döküntülerden uzak 

tutun. Çalıştırmadan önce giriş kapısını 

kapatın.

Koruma rayları düzgün şekilde 

takılmadan ve giriş çalışma için 

emniyete alınmadan makineyi 

çalıştırmayın.

Makine istiflenmiş konumda olmadıkça 

platforma girmeyin veya platformdan 

çıkmayın.

Düşme Tehlikeleri

Meyillerde Çalıştırma Tehlikeleri
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Sürüş veya çalışma sırasında sınırlı 
görüş mesafesinin ve kör noktaların 
farkında olun.

Makineyi hareket ettirirken uzatılmış 
platform konumlarına dikkat edin.

Çalışma alanını baş üstü engeller veya 
diğer olası tehlikeler açısından kontrol 
edin.

Platform korkuluğunu kavrarken 
ezilme tehlikelerine karşı dikkatli olun.

Operatörler, kişisel koruyucu ekipman 
kullanımına ilişkin işveren, iş sahası ve 
devlet kurallarına uymalıdır.

Sürüş ve yönlendirme işlevleri için 
platform kumandalarındaki renk kodlu 
yön oklarını gözlemleyin ve kullanın.

Vinç kumandaları kilitlenmediği ve/
veya olası bir çarpışmayı önlemek 
için önlemler alınmadığı sürece 
herhangi bir vincin veya hareketli baş 
üstü makinelerinin yolunda makine 
çalıştırmayın.

Bir makineyi kullanırken dublör sürüşü 
veya eşek şakası yapmayın.

Aşağıdaki alan personelden ve 
engellerden temizlenmedikçe 
platformu indirmeyin.

Seyahat hızını zemin yüzeyinin 
durumuna, sıkışıklığa, eğime, 
personelin konumuna ve çarpışmaya 
neden olabilecek diğer faktörlere göre 
sınırlayın.

Çarpışma Tehlikeleri

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Makineyi hidrolik yağ veya hava kaçağı 

varken çalıştırmayın. Hava kaçağı veya 

hidrolik sızıntı cilde nüfuz edebilir ve/

veya cildi yakabilir.

Herhangi bir kapağın altındaki 

bileşenlerle yanlış temas ciddi 

yaralanmalara neden olur. Bölmelere 

yalnızca eğitimli bakım personeli 

erişmelidir. Operatörün erişimi sadece 

çalışma öncesi inceleme yapılırken 

tavsiye edilir. Çalışma sırasında tüm 

bölmeler kapalı ve emniyetli kalmalıdır.

Yanıcı veya patlayıcı gazların veya 

partiküllerin bulunabileceği tehlikeli 

yerlerde makineyi çalıştırmayın veya 

pilleri şarj etmeyin.

Bedensel Yaralanma Tehlikesi

Patlama ve Yangın Tehlikeleri
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GÜVENLİK BİLGİLERİ

Hasarlı veya arızalı bir makineyi 

kullanmayın.

Her vardiyadan önce makinenin 

kapsamlı bir çalışma öncesi 

incelemesini yapın ve tüm işlevleri test 

edin. Hasarlı veya arızalı bir makineyi 

derhal etiketleyin ve hizmetten 

kaldırın.

Tüm bakımların bu kılavuzda 

belirtildiği şekilde yapıldığından emin 

olun.

Tüm çıkartmaların yerinde ve okunaklı 

olduğundan emin olun.

Kullanım kılavuzunun eksiksiz, okunaklı 

ve platformda bulunan saklama 

kabında olduğundan emin olun.

Hasarlı Makinanın Yol Açtığı Tehlikeler

Aküleri şarj etmek için 24V’tan daha 

yüksek herhangi bir akü şarj cihazı 

kullanmayın.

Makineyi kaynak için topraklama 

olarak kullanmayın.

Komponent Hasarı Tehlikeleri

Aküler asit içerir. Akülerle çalışırken 

daima koruyucu giysi ve gözlük 

kullanın.

Akü asidini dökmekten veya temas 

ettirmekten kaçının. Akü asidi 

döküntülerini karbonat ve su ile 

nötralize edin.

Kıvılcımları, alevleri ve yanan tütünü 

akülerden uzak tutun. Aküler patlayıcı 

gaz yayar.

Akü tepsisi tüm şarj döngüsü boyunca 

açık kalmalıdır.

Akü terminallerine veya kablo 

kelepçelerine kıvılcıma neden 

olabilecek aletlerle temas etmeyin.

Aküleri şarj etmek için 24V’tan daha 

yüksek bir akü şarj cihazı kullanmayın.

Akü terminallerine veya kablo 

kelepçelerine kıvılcıma neden 

olabilecek aletlerle temas etmeyin.

Akü şarj cihazını yalnızca topraklanmış, 

AC 3 telli bir elektrik prizine bağlayın.

Hasarlı kablolar, kablolar ve teller için 

her gün kontrol edin.

Çalıştırmadan önce hasarlı parçaları 

değiştirin.

Akü terminalleri ile temastan 

kaynaklanan elektrik çarpmasından 

kaçının. Tüm yüzükleri, saatleri ve 

diğer takıları çıkarın.

Akü Emniyeti

Yanma Tehlikeleri

Patlama Tehlikeleri

Komponent Hasarı Tehlikeleri

Elektrik Çarpması / Yanma Tehlikesi
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GÜVENLİK BİLGİLERİ

1.	 Güvenli bir park yeri seçin - 

engellerden ve trafikten uzak, 

sağlam ve düz bir yüzey.

2.	 Platformu indirin.

3.	Kontak anahtarını kapalı 

konuma getirin ve yetkisiz 

kullanıma karşı emniyete almak 

için anahtarı çıkarın.

4.	Kırmızı Acil Durdurma 

düğmelerini “kapalı” konuma 

getirin.

5.	Ana güç anahtarını “kapalı” 

konuma getirin

6.	Tekerlekleri takozlayın.

7.	 Aküleri şarj edin.

Kullanım Sonrası

Orijinal ekipmandan daha hafif aküler 

kullanmayın. Aküler karşı ağırlık olarak 

kullanılır ve makinenin dengesi için 

kritik öneme sahiptir. Her bir akü 28 kg 

ağırlığında olmalıdır. Aküler minimum 

112 kg. ağırlığında olmalıdır; Her bir 

akü 30 kg. ağırlığında olmalıdır. Aküler 

minimum 120 kg ağırlığında olmalıdır; 

Her bir akü 37 kg ağırlığında olmalıdır. 

Aküler minimum 148 kg ağırlığında 

olmalıdır.

Aküleri kaldırırken uygun sayıda kişi ve 

uygun kaldırma teknikleri kullanın.

Devrilme Tehlikesi

Kaldırma Tehlikeleri
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TEKNİK

BİLGİLER

Model Bilgileri

Genel Ölçülendirme

Makine Yönü

Makinenin Genel Yapısı

Kumandalar

Checkpoints

Çalışma Öncesi Kontroller

Çalışma Alanı Kontrolleri

Fonksiyon Kontrolleri

Güvenli Etiketlerinin Kontrolü

Kullanım Talimatları

Motorun çalıştırılması

Acil Stop

Acil İndirme

Zeminden Çalıştırma

Platformdan Çalıştırma

Kumanda ile Yerden Çalıştırma

Pil Seviyesi Göstergesi

Güvenlik Kolu Kullanımı

Korkulukları Aşağıya Katlama

Platformu Uzatmak ve Kapatmak

Hata Göstergesi Okumaları

Her Kullanımdan Sonra

Akü ve Şarj Cihazı Talimatları

Aküyü Şarj Etmek İçin

Kuru Akü Doldurma ve Şarj Etme 
Talimatları

Taşıma ve Kaldırma Talimatları

Fren Bırakma İşlemi

Nakil için Kamyona veya 
Römorka Sabitleme 

Makinenin Forklift ile Kaldırılması

Kaldırma Talimatları
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Model Bilgileri

Bu kullanım kılavuzu aşağıda 
listelenen tüm modelleri 
kapsamaktadır. Ancak, müşteri 
talebi üzerine ve farklı güç

kapasite değerleri ve özellikler 
için kullanilan bazi parçalar, 
aksesuarlar makinenizde 
bulunmayabilir.

TEKNİK BİLGİLER

TEKNİK BİLGİ / MODEL SCL0810 SCL1012 SCL1214

Maksimum çalışma yüksekliği* 10,18 m 12,03 m 13,8 m

Maksimum platform yüksekliği 8,18 m 10,03 m 11,8 m

Uzunluk (katlanmış) 2,41 m 2,41 m 2,41 m

Genişlik 1,15 m 1,15 m 1,15 m

Yükseklik(sepet korkulukları açık) 2,4 m 2,5 m 2,64 m

Yükseklik(sepet korkulukları kapalı) 1,92 m 2,04 m 2,16 m

Platform uzunluğu 2,24 m 2,24 m 2,24 m

Ek platform uzatması 1 m 1 m 1 m

Platform genişliği 1 m 1 m 1 m

Dingil Açıklığı 1,85 m 1,85 m 1,85 m

Yerden Yükseklik 0,095 m 0,095 m 0,095 m

Yerden Yükseklik (çukur korumaları açık) 0,02 m 0,02 m 0,02 m

Kaldırma Kapasitesi 460 kg 460 kg 460 kg

Kaldırma Kapasitesi (ek platform) 120 kg 120 kg 120 kg

Sürüş hızı (katlanmış) 3,5 km/h 3,5 km/h 3,5 km/h

Sürüş hızı (yükseltilmiş) 0,8 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h

Tırmanma kabiliyeti (katlanmış***) %25 %25 %25

Ağırlık 2620 kg 2900 kg

Kontroller Oransal

Sürüş 2 Ön teker

Fren Sistemi 2 Arka teker

Lastikler -  iz bırakmayan 15 x 5 in

Sürüş Motoru 4,5 kw

Akü 24V DC (four 6 V 225 Ah Akü)

Şarj cihazı 90-240V 25Amp

Hidrolik sistem kapasitesi 20 L

A

B

E

C

D1

D2

F

G

H

I

J

K
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Genel Ölçülendirme

TEKNİK BİLGİLER

A

B

K

D2

C

H

D1

E

F

I

J

G
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Mobil Platform makinelerinde 
yön kavramını makine seyahat 
modundayken düşünmek 
mümkündür. 
 
Makine hareket modundayken 
ÖN, SAĞ ve SOL terimleri 
kullanılır. Bu terimler aşağıda 
gösterilmiştir ve her zaman aynı 
şekilde kullanılır.

Makine Yönü

Seyahat konumunda, yönlendirme lastiği platformun içinde 
operatörün önünde konumlandırılmalıdır.

LEFT RIGHT

FRONT

TEKNİK BİLGİLER
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General Structure of the Machine

1.	 Ek platform uzatması

2.	 Kullanım kılavuzu depolama 

kutusu

3.	 Platform kumandası

4.	 Emniyet Halatı bağlantı noktası

5.	 Platform koruma korkulukları

6.	 Ek platform uzatması serbest 

bırakma pedalı

7.	 Platform giriş kapısı

8.	 Ana platform

9.	 Makaslar

10.	 Kaldırma Pistonu

11.	 Zemin kumandası

(makinenin karşı tarafında)

12.	 Giriş merdiveni

13.	 Fren Bırakma Pompası

14.	 	Tekerler

15.	 	Akü Şarj 

16.	 	Çukur koruması

17.	 	Yönlendirme Tekeri

18.	 	Güvenlik kolu

TEKNİK BİLGİLER

1
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Zemin Kumandası

34 2 1

1.	 Anahtar şalteri

Kontak anahtarını platform 

konumuna çevirin ve platform 

kontrolleri çalışacaktır. Kontak 

anahtarını kapalı konuma çevirin 

ve makine kapalı olacaktır. Kontak 

anahtarını taban konumuna çevirin 

ve zemin kumandaları çalışacaktır.

2.	 Platform yukarı/aşağı anahtarı

Düğmeyi yukarı hareket 

ettirdiğinizde platform yükselecektir. 

Düğmeyi aşağı hareket 

ettirdiğinizde platform alçalacaktır.

3.	 Kırmızı Acil Durdurma düğmesi

Tüm fonksiyonları durdurmak için 

kırmızı Acil Durdurma düğmesini 

kapalı konuma itin. Makineyi 

çalıştırmak için kırmızı Acil 

Durdurma düğmesini saat yönünde 

açık konuma çevirin

4.	

Kumandalar

TEKNİK BİLGİLER
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1.	 Başparmak basmalı anahtar

2.	 Sürücü işlevi seçme düğmesi

3.	 Sürücü hızı düğmesi

4.	 Kırmızı Acil Durdurma düğmesi

5.	 LED okuma ekranı

6.	 Korna düğmesi

7.	 Kaldırma işlevi seçme düğmesi

8.	 Oransal kontrol kolu

9.	 Fonksiyon etkinleştirme 

anahtarı

TEKNİK BİLGİLER

Platform Controller

1

2

3

4

9

7

6

5

8
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TEKNİK BİLGİLER

1.	 Başparmak basmalı anahtar

Sürüş işlevini etkinleştirmek için başparmak basmalı düğmesine her iki yönde 

basın.

2.	 Sürüş işlevi seçme düğmesi

Sürüş fonksiyonunu etkinleştirmek için bu düğmeye basın.

3.	 Sürüş hızı düğmesi

Yavaş veya hızlı sürüş işlevini etkinleştirmek için bu düğmeye basın.

4.	 Kırmızı Acil Durdurma düğmesi

Tüm fonksiyonları durdurmak için kırmızı Acil Durdurma düğmesini kapalı konu-

ma itin. Makineyi çalıştırmak için kırmızı Acil Durdurma düğmesini açık konuma 

çekin.

5.	 LED okuma ekranı

Diyagnostik okuma ve akü şarj göstergesi.

6.	 Korna Düğmesi

Korna düğmesine basın ve korna çalacaktır. Korna düğmesini bırakın ve korna 

duracaktır.

7.	 Fonksiyon seçme düğmesini kaldırın

Asansör fonksiyonunu etkinleştirmek için bu düğmeye basın.

8.	 Oransal kontrol kolu

Kaldırma işlevi: Platform kumanda kolundaki kaldırma işlevini etkinleştirmek için 

işlev etkinleştirme düğmesini basılı tutun. Kontrol kolunu mavi okla gösterilen 

yönde hareket ettirdiğinizde platform yükselecektir. Kontrol kolunu sarı okla 

gösterilen yönde hareket ettirdiğinizde platform alçalacaktır. Platform alçalırken 

iniş alarmı çalmalıdır. 

Sürüş fonksiyonu: Platform kumanda kolundaki sürüş fonksiyonunu etkinleştir-

mek için fonksiyon etkinleştirme anahtarını basılı tutun. Kontrol kolunu kont-

rol panelindeki mavi okla gösterilen yönde hareket ettirin; makine mavi okun 

gösterdiği yönde hareket edecektir. Kontrol kolunu kontrol panelinde sarı okla 

gösterilen yönde hareket ettirin; makine sarı okun gösterdiği yönde hareket 

edecektir.

9.	 Fonksiyon etkinleştirme anahtarı

Sürme/kaldırma işlevini etkinleştirmek için işlev etkinleştirme düğmesini basılı 

tutun.

Çalışma Öncesi Kontroller

Çalışma öncesi denetim ve rutin 

bakımın gerçekleştirilmesi operatörün 

sorumluluğundadır.

Çalışma öncesi denetim, her 

vardiyadan önce operatör tarafından 

gerçekleştirilen görsel bir denetimdir. 

Muayene, operatör fonksiyon 

testlerini gerçekleştirmeden önce 

bir makinede görünüşte herhangi bir 

sorun olup olmadığını keşfetmek için 

tasarlanmıştır.

Çalışma öncesi muayene aynı 

zamanda rutin bakım prosedürlerinin 

gerekli olup olmadığını belirlemeye 

yarar. Operatör tarafından yalnızca bu 

kılavuzda belirtilen rutin bakım öğeleri 

gerçekleştirilebilir.

Bir sonraki sayfadaki listeye bakın ve 

her bir öğeyi kontrol edin.

Hasar veya fabrikada teslim edilen 

durumdan yetkisiz bir değişiklik tespit 

edilirse, makine etiketlenmeli ve 

Kontroller
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•	 Kullanım kılavuzunun eksiksiz, 

okunaklı ve platformda bulunan 

saklama kabında olduğundan 

emin olun.

•	 Tüm çıkartmaların okunaklı ve 

yerinde olduğundan emin olun. 

Çıkartmalar bölümüne bakın.

•	 Hidrolik yağ sızıntılarını ve 

uygun yağ seviyesini kontrol 

edin. Gerekirse yağ ekleyin. 

Bakım bölümüne bakın.

•	 Akü sıvısında sızıntı olup 

olmadığını ve sıvı seviyesinin 

uygun olup olmadığını kontrol 

edin. Gerekirse damıtılmış su 

ekleyin. Bakım bölümüne bakın.

Aşağıdaki bileşenlerde veya alanlarda 

hasar, yanlış takılmış veya eksik 

parçalar ve yetkisiz değişiklikler olup 

olmadığını kontrol edin:

•	 Elektrik bileşenleri, kablolama 

ve elektrik kabloları

•	 Hidrolik hortumlar, bağlantı 

parçaları, silindirler ve 

manifoldlar

•	 Pil takımı ve bağlantıları

•	 Tahrik motorları

•	 Aşınma pedleri

•	 Lastikler ve jantlar

•	 Topraklama kayışı

•	 Limit anahtarları, alarmlar ve 

korna

•	 Somunlar, cıvatalar ve diğer 

bağlantı elemanları

•	 Platform aşırı yük bileşenleri

•	 Platform giriş kapısı

•	 İşaret lambası (varsa)

•	 Güvenlik kolu

•	 Platform uzantıları

•	 Makas pimleri ve tutucu 

bağlantı elemanları

•	 Platform kontrol joystick’i

•	 Fren açma bileşenleri

•	 Çukur koruması

Tüm makineyi aşağıdakiler için kontrol 

edin:

•	 Kaynaklarda veya yapısal 

bileşenlerde çatlaklar

•	 Makinede ezik veya hasar

•	 Tüm yapısal ve diğer kritik 

bileşenlerin mevcut olduğundan 

ve ilgili tüm bağlantı 

elemanlarının ve pimlerin 

yerinde olduğundan ve uygun 

şekilde sıkıldığından emin olun

•	 Yan rayların takıldığından ve 

ray pimlerinin ve cıvatalarının 

sabitlendiğinden emin olun.

•	 Şasi tepsilerinin kapalı ve 

mandallı olduğundan ve 

akülerin doğru şekilde 

bağlandığından emin olun.

Not: Makineyi incelemek için 

platformun kaldırılması gerekiyorsa, 

güvenlik kolunun yerinde olduğundan 

emin olun. Çalıştırma Talimatları 

bölümüne bakın.

Çalışma Öncesi Kontroller

TEKNİK BİLGİLER

Şu durumlar dışında 
çalıştırmayın

Bu operatör kılavuzunda 

yer alan güvenli makine 

çalıştırma prensiplerini öğrenip 

uygulayacaksınız.

1.	 Tehlikeli durumlardan 

kaçının.

2.	 Her zaman çalışma öncesi 

kontrol gerçekleştirin.

Bir sonraki bölüme geçmeden 
önce operasyon öncesi 
muayeneyi bilin ve anlayın.

3.	 Çalışma alanını inceleyin.

4.	 Kullanmadan önce daima 

fonksiyon testleri yapın.

5.	 Makineyi sadece 

amaçlandığı şekilde 

kullanın.

hizmetten çıkarılmalıdır.

Makinenin onarımı yalnızca kalifiye 

bir servis teknisyeni tarafından 

üreticinin teknik özelliklerine göre 

yapılabilir. Onarımlar tamamlandıktan 

sonra, operatör fonksiyon testlerine 

geçmeden önce tekrar bir çalışma 

öncesi denetim gerçekleştirmelidir.

Planlı bakım kontrolleri, üreticinin 

teknik özelliklerine ve bu kılavuzda 

listelenen gerekliliklere göre kalifiye 

servis teknisyenleri tarafından 

gerçekleştirilmelidir.
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Fonksiyon Kontrolleri

Fonksiyon testleri, makine hizmete 

girmeden önce herhangi bir arızayı 

tespit etmek için tasarlanmıştır.

Operatör, makinenin tüm 

fonksiyonlarını test etmek için adım 

adım talimatları izlemelidir.

Arızalı bir makine asla 

kullanılmamalıdır. Arızalar tespit 

edilirse, makine etiketlenmeli ve 

hizmetten çıkarılmalıdır.

Makinedeki onarımlar yalnızca 

üreticinin teknik özelliklerine göre 

kalifiye bir servis teknisyeni tarafından 

yapılabilir.

Onarımlar tamamlandıktan sonra, 

operatör makineyi hizmete girmeden 

önce bir ön çalışma denetimi ve 

fonksiyon testleri tekrar yapmalıdır.

1.	 Sert, düz ve engelsiz bir test alanı 

seçin.

2.	 Pil takımının bağlı olduğundan 

emin olun.

3.	 Ana güç anahtarını “açık” 

konumuna çekin.

4.	 Toprak kırmızı Acil Durdurma 

düğmesini saat yönünde açık 

konuma getirin. Platform kırmızı 

Acil Durdurma düğmesini açık 

konuma çekin.

5.	 Anahtar şalterini toprak 

kontrolüne çevirin.

6.	 Platform kontrollerindeki LED 

okuma ekranını izleyin.

Sonuç: LED’in sağdaki resimdeki gibi 

görünmesi gerekiyor.

7.	 ECU penceresindeki 

LED okuma ekranını 

izleyin.

Sonuç: LED’in sağdaki 

resimdeki gibi görünmesi 

gerekiyor.

Acil Durdurma Testi 

8.	 Acil Durdurma Testi Zemindeki 

kırmızı Acil Durdurma butonunu 

kapalı konuma getirin.

Sonuç: Hiçbir fonksiyon çalışmamalıdır.

9.	 Kırmızı Acil Durdurma düğmesini 

saat yönünde açık konuma getirin.

Yukarı/Aşağı Fonksiyonlarını Test Et

Merkezi sistemde farklı ses frekansına 

sahip bir zil sesi kontrol edilir. İniş 

Zemin Kumandası
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Çalışma Alanı Kontrolleri

İşyeri denetimi, operatörün işyerinin 

güvenli makine işletimi için uygun 

olup olmadığını belirlemesine yardımcı 

olur. Makineyi işyerine taşımadan önce 

operatör tarafından yapılmalıdır.

İşyeri tehlikelerini okumak ve 

hatırlamak, ardından makineyi taşırken, 

kurarken ve çalıştırırken bunlara 

dikkat etmek ve bunlardan kaçınmak 

operatörün sorumluluğundadır.

Şu durumlar dışında 
çalıştırmayın

Bu operatör kılavuzunda 

yer alan güvenli makine 

çalıştırma prensiplerini öğrenip 

uygulayacaksınız.

1.	 Tehlikeli durumlardan 

kaçının.

2.	 Her zaman operasyon 

öncesi bir inceleme yapın.

3.	 İşyerini inceleyin.

Bir sonraki bölüme geçmeden 

önce işyeri denetimini öğrenin 

ve anlayın.

4.	 Kullanmadan önce her 

zaman fonksiyon testleri 

yapın.

5.	 Makineyi yalnızca 

tasarlandığı şekilde kullanın.

Şu durumlar dışında 
çalıştırmayın

Bu operatör kılavuzunda 

yer alan güvenli makine 

çalıştırma prensiplerini öğrenip 

uygulayacaksınız.

1.	 Tehlikeli durumlardan 

kaçının.

2.	 Her zaman bir operasyon 

öncesi inceleme yapın.

3.	 Çalışma alanını inceleyin.

4.	 Her zaman kullanımdan 

önce fonksiyon testleri 

yapın.

Bir sonraki bölüme geçmeden 
önce fonksiyon testlerini öğrenin 
ve anlayın..

5.	 	Makineyi yalnızca 

tasarlandığı şekilde kullanın.

Aşağıdaki tehlikeli durumlara dikkat 

edin ve bunlardan kaçının:

•	 Düşmeler veya delikler

•	 Çarpıntılar, zemin engelleri veya 

döküntüler

•	 Eğimli yüzeyler

•	 Dengesiz veya kaygan yüzeyler

•	 Üst engeller ve yüksek voltaj 

iletkenleri

•	 Tehlikeli yerler

•	 Makinenin uyguladığı tüm yük 

kuvvetlerine dayanacak yetersiz 

yüzey desteği

•	 Rüzgar ve hava koşulları

•	 Yetkisiz personelin varlığı

•	 Diğer olası güvenli olmayan 

koşullar.

Çalışma Alanı Kontrol Listesi
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Platform  Kumandası

alarmı dakikada 60 bip sesi çıkarır. 

İniş gecikme alarmı dakikada 120 

bip sesi çıkarır. Çukur korumaları 

devreye girmediğinde çalan alarm 

dakikada 180 bip sesi çıkarır. Makine 

düz olmadığında çalan alarm dakikada 

180 bip sesi çıkarır. İsteğe bağlı olarak 

otomotiv tarzı bir korna da mevcuttur.

10.	 Anahtar şalterini kapalı veya 

platform konumuna getirin.

11.	 Yukarı çıkın ve platform yukarı/

aşağı şalterini basılı tutun.

Sonuç: Hiçbir fonksiyon çalışmamalıdır.

12.	 Anahtar şalterini zemin kontrol 

pozisyonuna getirin.

13.	 Yukarı çıkın ve platform yukarı/

aşağı şalterini basılı tutun.

Sonuç: Platform yükselmelidir.

14.	 Aşağıya doğru hareket edin ve 

platform yukarı/aşağı düğmesini 

basılı tutun.

Sonuç: Platform alçalmalıdır. Platform 

alçalırken iniş alarmı çalmalıdır. 

Platform yerden yaklaşık 2m 

yükseklikte durur. İniş gecikme alarmı 

çalacaktır.

Not: Devam etmeden önce platformun 

altındaki alanda personel ve engellerin 

olmadığından emin olun.

15.	 Aşağı doğru hareket edin ve 

platform yukarı/aşağı anahtarını 

basılı tutun

Sonuç: Platform sonuna kadar 

alçalmalıdır. Platform alçalırken iniş 

gecikme alarmı çalmalıdır.

Acil İndirme Testi

16.	 Yukarı fonksiyonunu aktif edin 

ve platformu yaklaşık 60 cm 

yükseltin.

17.	 Makinenin zemin kontrolleri 

tarafında bulunan acil indirme 

düğmesini çekin.

Sonuç: Platform alçalmalıdır. İniş alarmı 

çalmayacaktır.

18.	 Platform kontrolüne ait anahtarı 

çevirin.

Acil Durdurma Testi 

19.	 Platformun kırmızı Acil Durdurma 

butonunu kapalı konuma getirin.

Sonuç: Hiçbir fonksiyon çalışmamalıdır.

20.	 Kırmızı Acil Durdurma düğmesini 

açık konuma getirin

Sonuç: LED gösterge ışığı yanmalıdır..

Korna Testi

21.	 Kornaya basın.

Sonuç: Korna çalınmalıdır.

Yukarı/Aşağı Fonksiyonlarını Test Et

22.	 Kontrol kolundaki fonksiyon 

etkinleştirme anahtarını basılı 

tutmayın.

23.	 	Kontrol kolunu yavaşça mavi 

yukarı okla gösterilen yönde, 

ardından sarı aşağı okla gösterilen 

yönde hareket ettirin.

Sonuç: Hiçbir fonksiyon çalışmamalıdır.

24.	 	Kaldırma fonksiyonu seçme 

düğmesine basın.

25.	 Kontrol kolundaki fonksiyon 

etkinleştirme anahtarını basılı 

tutun.

26.	 Kontrol kolunu mavi yukarı okla 

gösterilen yönde yavaşça hareket 

ettirin.

Sonuç: Platform yükselmeli. Çukur 

koruyucuları açılmalı.

27.	 Kontrol kolunu bırakın.

Sonuç: Platform yükselmeyi 

durdurmalıdır.

28.	 Fonksiyon etkinleştirme anahtarını 

basılı tutun. Kontrol kolunu sarı 

aşağı okla gösterilen yönde 

yavaşça hareket ettirin.

Sonuç: Platform alçalmalıdır. Platform 

alçalırken iniş alarmı çalmalıdır.

Direksiyonu Test Edin

Not: Direksiyon ve sürüş fonksiyon 

testlerini gerçekleştirirken, makinenin 

direksiyon ucuna bakacak şekilde 

platformda durun.

29.	 Sürüş fonksiyonu seçme 

düğmesine basın. Gösterge ışığı 

yanmalıdır.

30.	 Kontrol kolundaki fonksiyon 

etkinleştirme anahtarını basılı 

tutun.

31.	 Kontrol kolu üstündeki başparmak 

rocker anahtarına kontrol 

panelindeki mavi sol okla belirtilen 

yönde basın.

TEKNİK BİLGİLER
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Sonuç: Direksiyon simidi, kontrol 

panelindeki mavi sol okun işaret ettiği 

yöne doğru dönmelidir.

32.	 Kontrol panelindeki beyaz sağ 

okla gösterilen yönde başparmak 

rocker anahtarına basın.

Sonuç: Direksiyon simidi, kontrol 

panelindeki beyaz sağ okun işaret 

ettiği yöne doğru dönmelidir.

Test Sürüşü ve Frenleme

33.	 Sürüş fonksiyonu seçme 

düğmesine basın. Gösterge ışığı 

yanmalıdır.

34.	 Kontrol kolundaki fonksiyon 

etkinleştirme anahtarını basılı 

tutun.

35.	 Kontrol kolunu, makine hareket 

etmeye başlayana kadar kontrol 

panelindeki mavi yukarı okla 

gösterilen yönde yavaşça hareket 

ettirin, ardından kolu orta konuma 

geri getirin

Sonuç: Makine, kontrol panelinde mavi 

yukarı okunun gösterdiği yöne doğru 

hareket etmeli ve ardından aniden 

durmalıdır.

36.	 Kontrol kolundaki fonksiyon 

etkinleştirme anahtarını basılı 

tutun.

37.	 Kontrol kolunu, makine hareket 

etmeye başlayana kadar kontrol 

panelindeki sarı aşağı okla 

gösterilen yönde yavaşça hareket 

ettirin, ardından kolu orta konuma 

geri getirin.

Sonuç: Makine, kontrol panelindeki sarı 

aşağı okunun işaret ettiği yöne doğru 

hareket etmeli ve ardından aniden 

durmalıdır.

Not: Frenler, makinenin tırmanabildiği 

her eğimde onu tutabilmelidir.

Sınırlı Sürüş Hızını Test Et

38.	 Fonksiyon etkinleştirme anahtarını 

basılı tutun. Platformu yerden 

yaklaşık 2m yükseltin.

Sonuç: Çukur koruyucuları devreye 

girmelidir.

39.	 Kontrol kolundaki fonksiyon 

etkinleştirme anahtarını basılı 

tutun.

40.	Kontrol kolunu yavaşça tam sürüş 

pozisyonuna getirin.

Sonuç: Platform yükseltilmiş haldeyken 

elde edilebilecek maksimum sürüş hızı 

22 cm/sn’yi geçmemelidir.

Sonuç: Platform yükseltilmiş haldeyken 

sürüş hızı 22 cm/sn’yi aşarsa, makineyi 

hemen etiketleyin ve hizmetten çıkarın.

Eğim Sensörü Çalışmasını Test Edin

Not: Bu testi platform kontrol cihazıyla 

yerden gerçekleştirin. Platformda 

durmayın..

41.	 Platformu tamamen indirin.

42.	 Her iki tekerleğin altına bir tarafta 

3,5-20 cm veya benzeri bir tahta 

parçası yerleştirin ve makineyi 

bunların üzerine sürün.

43.	 Platformu yerden yaklaşık 2 m 

yükseltin.

Sonuç: Platform durmalı ve eğim 

alarmı dakikada 180 bip sesi 

çıkarmalıdır. Platform kontrol LED 

okuması LL’yi göstermelidir.

44.	 Sürüş fonksiyonu seçme 

düğmesine basın.

45.	 Kontrol kolundaki fonksiyon 

etkinleştirme anahtarını basılı 

tutun.

46.	 Kontrol kolunu mavi yukarı okla 

gösterilen yönde hareket ettirin, 

ardından kontrol kolunu sarı aşağı 

okla gösterilen yönde hareket 

ettirin.

Sonuç: Tahrik fonksiyonu her iki yönde 

de çalışmamalıdır.

47.	 Platformu indirin ve makineyi 

bloktan uzaklaştırın.

Çukur Koruyucularını Test Edin

Not: Platform yükseltildiğinde 

çukur koruyucuları otomatik olarak 

açılmalıdır. Çukur koruyucuları, 

makinenin çalışmaya devam etmesini 

sağlayan başka bir sınır anahtarını 

etkinleştirir. Çukur koruyucuları 

açılmazsa, bir alarm sesi duyulur ve 

makine çalışmaz ve kaldırmaz.

48.	 Platformu yükseltin.

Sonuç: Platform yerden yaklaşık 2m 

yükseltildiğinde çukur koruyucular 

açılmalıdır.

49.	 Önce bir taraftaki çukur 

koruyucularına, sonra diğer tarafa 

bastırın.

Sonuç: Çukur koruyucuları hareket 

etmemelidir.

50.	 Platformu indirin.

Sonuç: Çukur koruyucuları istiflenmiş 

pozisyona geri dönmelidir.

51.	 Çukur koruyucusunun altına 

TEKNİK BİLGİLER



33

Tüm çıkartmaların yerli yerinde ve 

okunaklı olduğunu teyit etmek için 

bir sonraki sayfada bulunan resimleri 

kullanın.

Aşağıda, miktar ve açıklama bilgileri 

içeren numaralı bir liste yer almaktadır.

Güvenli Etiketlerinin Kontrolü

TEKNİK BİLGİLER

Label No Label Desciption QTY

10028098 MOTE LIFT METAL MAKINA TANITIM ETIKETI 1

10028099 KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN ETİKETİ 4

10028100 PATLAMA TEHLİKESİ ETİKETİ 4

10029864 MAKİNE ÇEKME TALİMATI ETİKETİ 2

10029865 MAKAS YÖN ETİKETİ 4

10029866 YARALANMA UYARI ETIKETI NO1 4

10029867 YARALANMA UYARI ETIKETI NO2 4

10029868 MAKİNE ŞARJ OLURKEN KULLANMAYIN ETİKET 4

10029869 BATARYA ÖMÜR KONTROL ETİKETİ 4

10029870 YARALANMA UYARI ETIKETI NO3 4

10029871 SEPETTEN SARKMA UYARI ETİKETİ 4

10029872 BATARYA KULLANIMI UYARI ETİKETİ 4

10029873 MAKİNE TAŞIMA NOKTASI ETİKETİ 4

10029874 FORKLIFT İLE TAŞIMA TALİMATI ETİKETİ 4

10029875 MAKİNE KULLANIM ŞARTLARI ETİKETİ (0810) 2

10029876 MAKİNE KULLANIM ŞARTLARI ETİKETİ (1012) 2

10029954 FORKLIFT KALDIRMA NOKTASI ETIKETI 4

10030029 MAKASLARA EL SOKMAYINIZ ETİKETİ 4

3,5-20 cm veya benzeri bir tahta 

parçası yerleştirin. Platformu 

yükseltin.

Sonuç: Platform yerden yaklaşık 2m 

yükseltildiğinde, çukur alarmı dakikada 

180 bip sesi çıkaracak ve platform 

kontrol LED ekranı 18 değerini 

göstermelidir.

52.	 Sürüş fonksiyonu seçme 

düğmesine basın.

53.	 Kontrol kolundaki fonksiyon 

etkinleştirme anahtarını basılı 

tutun.

54.	 Kontrol kolunu mavi yukarı okla 

gösterilen yönde hareket ettirin ve 

ardından kontrol kolunu sarı aşağı 

okla gösterilen yönde hareket 

ettirin.

Sonuç: Tahrik fonksiyonu her iki yönde 

de çalışmamalıdır.

55.	 Kontrol kolundaki fonksiyon 

etkinleştirme anahtarını basılı 

tutun.

56.	 Kontrol kolu üstündeki başparmak 

rocker anahtarını kontrol 

panelindeki mavi ve beyaz okla 

belirtilen yönde bastırın.

Sonuç: Direksiyon fonksiyonu her iki 

yönde de çalışmamalıdır.

57.	 Platformu alçaltın ve 3,5-20 cm’lik 

tahta bloğu çıkarın.
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Bu makine, makas parçaları üzerinde 

bir çalışma platformu ile donatılmıştır, 

kendi kendine hareket eden bir hidrolik 

kaldırıcıdır. Bu makinelerin yaydığı 

seçimler, çalışma platformundaki bir 

operatör için tehlikeli değildir. Makine, 

kişisel aletler ve malzemeler ile birlikte 

yerden yüksek bir basınçla ve makine 

veya cihazların üstünde ve üzerinde 

bulunan çalışma sıcaklığını elde etmek 

için kullanılabilir.

EN ISO 13849-1/2’nin tam ve detaylı 

bir uygulaması, MEWP tasarımımıza 

doğru bir şekilde hazırlanmıştır. PL 

Hesaplama Aracı için bir yazılım aracı 

olan SISTEMA, ayrıca sistemin genel 

PL’sini belirlemek için alt sistem bazı 

yöntemleri basit programlamalar 

yapmak için kullanılır. Güvenilirlik 

verileri, tanılama kapsamı [DC], sistem 

mimarisi [Kategori], yaygın nedenli 

arıza ve ilgili yazılım sistemleri, PL’nin 

EN 280’in 5.11. Maddedeki SRP/CS’nin 

PLr’sine uygunluk değerlendirmesi için 

kullanılır.

Kullanım Talimatları bölümü, 

makinenin işleyişinin talimatlarını 

sağlar.

Operatörün, operatör kılavuzundaki 

tüm güvenlik kuralları ve talimatlara 

uyması kendi sorumluluğundadır.

Makineyi, personeli, aletleri ve 

malzemeleriyle birlikte bir hava 

çalışma alanı dışında herhangi bir 

amaçla kullanmak güvenli değildir ve 

tehlikelidir.

Makineyi yalnızca eğitimli ve 

yetkili personel çalıştırabilir. Aynı iş 

vardiyasında birden fazla operatörün 

farklı zamanlarda bir makineyi 

kullanması bekleniyorsa, hepsi 

kalifiye operatör olmalı ve operatör 

kılavuzundaki tüm güvenlik kurallarına 

ve talimatlara uyması gerekir. Bu, her 

yeni operatörün makineyi kullanmadan 

önce bir ön çalışma denetimi, 

fonksiyon testleri ve bir iş yeri 

denetimi yapılmasının anlamı gelir.

Kullanım Talimatları

1.	 Alt şasi üzerindeki ana şalteri 

çekin. (açık)

2.	 Hem kule hem de platform 

kontrol panelindeki Acil 

Durdurma düğmelerinin açık 

konumda olduğundan emin 

olun.

3.	Kule kontrol panelindeki kontak 

anahtarını takın ve 1 konumuna 

çevirin.

4.	Led ekranda bir görüntü 

görünene kadar bekleyin.

5.	Kontak anahtarını marş 

konumuna (2 konumuna) 

çevirin.

6.	Dizel motorunun çalıştığını 

duyduğunuzda anahtarı bırakın. 

Bunu 8-10 saniyeden fazla 

yapmayın.

Motorun çalıştırılması

Tüm makine fonksiyonlarını 

durdurmak için zemin kontrollerindeki 

veya platform kontrollerindeki kırmızı 

Acil Durdurma düğmesini kapalı 

konuma getirin.

Kırmızı Acil Durdurma düğmelerinden 

herhangi biri içeri itildiğinde çalışan 

herhangi bir fonksiyonu onarın.

Acil Stop

Do Not Operate Unless

You learn and practice the 

principles of safe machine 

operation contained in this 

operator’s manual.

1.	 Avoid hazardous situations.

2.	 Always perform a pre-

operation inspection.

3.	 Inspect the workplace.

4.	 	Always perform function 

tests prior to use.

5.	 Only use the machine as it 

was intended.
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1.	 Acil indirme düğmesini çekin.

Acil İndirme

Zeminden Çalıştırma

Platformdan Çalıştırma

1.	 Makineyi çalıştırmadan önce 

akü takımının bağlı olduğundan 

emin olun.

2.	 Anahtarı zemin kontrolüne 

çevirin.

3.	Toprak kırmızı Acil Durdurma 

düğmesini saat yönünde açık 

konuma çevirin. Platform kırmızı 

Acil Durdurma düğmesini açık 

konuma çekin.

Platformu Konumlandırmak

4.	 Platform yukarı/aşağı anahtarını 

kontrol panelindeki işaretlere 

göre hareket ettirin.

Sürüş ve yönlendirme fonksiyonları 

zemin kontrollerinden kullanılamaz

1.	 Makineyi çalıştırmadan önce 

akü takımının bağlı olduğundan 

emin olun.

2.	 Anahtar şalterini platform 

kontrolüne çevirin.

3.	Toprak kırmızı Acil Durdurma 

düğmesini saat yönünde açık 

konuma çevirin. Platform kırmızı 

Acil Durdurma düğmesini açık 

konuma çekin.

Platformu Konumlandırmak

1.	 Asansör fonksiyon seçme 

düğmesine basın.

2.	 Kontrol kolundaki fonksiyon 

etkinleştirme anahtarını basılı 

tutun.

3.	Kontrol kolunu kontrol 

panelindeki işaretlere göre 

hareket ettirin.

Yönlendirmek

1.	 Sürüş fonksiyonu seçme 

düğmesine basın.

2.	 Kontrol kolundaki fonksiyon 

etkinleştirme anahtarını basılı 

tutun.

3.	Kontrol kolunun üstünde 

bulunan başparmak rocker 

anahtarıyla direksiyon simidini 

çevirin.

Sürüş için

4.	Sürüş fonksiyonu seçme 

düğmesine basın.

5.	Kontrol kolundaki fonksiyon 

etkinleştirme anahtarını basılı 

tutun.

6.	Hızı artırın: Kontrol kolunu 

yavaşça merkezden uzaklaştırın.

7.	 Hızı azaltın: Kontrol kolunu 

yavaşça merkeze doğru hareket 

ettirin.

8.	Durdurun: Kontrol kolunu 

merkeze geri getirin veya 

fonksiyon etkinleştirme 

anahtarını bırakın.

Makinenin hareket edeceği 

yönü belirlemek için platform 

kontrollerindeki renk kodlu yön 

oklarını kullanın.

Platform yükseltildiğinde makine 

hareket hızı kısıtlanır.

Pil durumu makine performansını 

etkileyecektir. Pil seviyesi göstergesi 

yanıp söndüğünde makine sürüş 

hızı ve işlev hızı düşecektir.

Sürüş hızını azaltmak için

Sürücü kontrolleri iki farklı sürücü 

hızı modunda çalışabilir. Sürücü hızı 

düğmesi ışığı yandığında, yavaş 

sürücü hızı modu etkindir. Düğme 

ışığı söndüğünde, hızlı sürücü hızı 

modu etkindir.

İstenilen sürücü hızını seçmek için 

sürücü hızı düğmesine basın

Eğimli bir yolda sürüş

Makine için eğim ve yan eğim 

derecelendirmelerini belirleyin ve 

eğim derecesini belirleyin.

SCL0810, SCL1012, SCL1214 

maksimum eğim derecesi, 

istiflenmiş konum %25, maksimum 

yan eğim derecesi, istiflenmiş 

konum %25.

Not: Eğim derecesi zemin 

koşullarına ve yeterli çekişe tabidir.

TEKNİK BİLGİLER
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Operatör, makine ve sabit nesneler 
arasında güvenli mesafeleri koruyun.

Kontrol cihazını kullanırken makinenin 
hangi yöne gideceğinin farkında olun.

1.	 Platformu, iki makas takımı 
arasındaki mesafe en az 0,5 m 
olana kadar kaldırın.

2.	 Emniyet kolunu kaldırın, makas 
kolunun ortasına getirin ve 
dikey konuma getirin.

3.	Üst emniyet kolunu kaldırın, 
makas kolunun ortasına getirin 
ve dikey konuma getirin.

4.	Platformu, emniyet kolu 
bağlantıya güvenli bir şekilde 
dayanana kadar indirin. 
Platformu indirirken emniyet 
kolundan uzak durun.

 Platformu boşaltmadığınız 
sürece emniyet kolunu devreye 
sokmayın.

Platform korkuluk sistemi, uzatma 
güvertesi için üç katlanabilir ray 
bölümünden ve ana güverte için 
üç bölümden oluşur. Tüm bölümler 
dört tel kilit pimi ile yerinde tutulur.

1.	 Platformu tamamen indirin ve 
platform uzantısını geri çekin.

2.	 Platform kontrollerini çıkarın.

3.	Platformun içinden, iki ön uzantı 

güverte teli kilitleme pimini 
çıkarın.

4.	Ön ray tertibatını aşağı katlayın. 
Ellerinizi sıkışma noktalarından 
uzak tutun.

5.	Çıkarılan iki pimi her bir yan ray 
braketine geri takın.

6.	Uzatma platformu sol ray 
tertibatını aşağı katlayın. 

Pil seviyesini belirlemek için LED 
okuma ekranını kullanın.

Dolu Düşük

Pil Seviyesi Göstergesi

Güvenlik Kolu Kullanımı

Korkulukları Aşağıya Katlama

Sürüş hızı düğmesine basarak hızlı 

sürüş hızı moduna geçin. 

Eğim derecesini belirlemek için 

Eğimi dijital bir eğimölçerle ölçün 

VEYA aşağıdaki prosedürü kullanın. 

İhtiyacınız olacaklar: 

Marangoz terazisi 

En az 1 m uzunluğunda düz bir tahta 

parçası Ölçüm bandı 

Ahşap parçasını eğime koyun. 

Eğim aşağı uçta, teraziyi tahta 

parçasının üst kenarına koyun ve 

tahta parçası düz olana kadar ucunu 

kaldırın. 

Ahşap parçasını düz tutarken, 

tahta parçasının altından yere olan 

mesafeyi ölçün. 

Metre bandı mesafesini (yükselme) 

tahta parçasının uzunluğuna 

(çalışma) bölün ve 100 ile çarpın. 

Örnek: 

Çalışma = 3,6 m Yükselme = 0,3 m 

0,3 m / 3,6 m = 0,083 x 100 = %8,3 

Eğim maksimum eğimi veya yan 

eğim derecesini aşarsa, makine 

vinçle kaldırılmalı veya eğimden 

yukarı veya aşağı taşınmalıdır. 

Taşıma ve Kaldırma bölümüne 

bakınız.

Kumanda ile Yerden Çalıştırma
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Katlama talimatlarını ters sırayla izleyin.

1.	 Uzatma güvertesindeki 
platform kilit pimi pedalına 
ayağınızla basın.

2.	 Platformu istediğiniz konuma 
uzatmak için platform uzatma 

korkuluğunu itin.

Platform uzantısını uzatmaya 
çalışırken üzerinde durmayın.

Korkulukları Açmak

Platformu Uzatmak ve Kapatmak

TEKNİK BİLGİLER

Ellerinizi sıkışma noktalarından 
uzak tutun.

7.	 Uzatma platformu sağ ray 
tertibatını aşağı katlayın. 
Ellerinizi sıkışma noktalarından 
uzak tutun.

8.	Kapıyı dikkatlice açın ve arka 
basamağa veya yere doğru 
hareket edin.

9.	Arka basamaktan veya yerden, 
sol arka ana güverte teli 
kilitleme pimlerini çıkarın.

10.	Sol ray tertibatını aşağı katlayın. 
Ellerinizi sıkışma noktalarından 
uzak tutun.

11.	Çıkarılan pimi arka ray braketine 
geri takın.

12.	Sağ arka ana güverte teli 
kilitleme pimlerini çıkarın.

13.	Sağ ray tertibatını aşağı 
katlayın. Ellerinizi sıkışma 
noktalarından uzak tutun.

14.	Çıkarılan pimi arka ray braketine 
geri takın.

15.	Arka ray tertibatını aşağı 
katlayın. Ellerinizi sıkışma 
noktalarından uzak tutun.

LED okuma ekranı, makinenin çalışma 
durumu ve arızalar hakkında bilgi 
sağlayan arıza kodlarını görüntüler. 
Aşağıdaki çizelgelerde listelenen arıza 
kodları arızaları açıklar ve etkilenen 

alanı veya bileşeni belirleyerek 
makinenin sorun giderilmesine 
yardımcı olabilir.

Hata Göstergesi Okumaları

Hata Kodları Listesi

Kodlar Hata Tanımı Makine Reaksiyonu

01 Sistem başlatma hatası Tüm Hareketler Devre Dışı Kalır

02 Sistem iletişim hatası Tüm Hareketler Devre Dışı Kalır

03 Geçersiz seçenek ayarı Hata Tüm Hareketler Devre Dışı Kalır

12 Şasi Yukarı/Aşağı Anahtarı Güç Açıldığında AÇIK Hatası Şasi Kontrolü Devre Dışı Kalır

18 Çukur Koruma Hatası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

31 Basınç Sensörü Arızası Tüm Hareketler Devre Dışı Kalır

32 Açı Sensörü Arızası Tüm Hareketler Devre Dışı Kalır

36 Düşük Pil Uyarısı Sadece uyarı
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42 Platform Sol Dönüş Anahtarı Güç açıldığında AÇIK Mesajı Sadece uyarı

43 Platform Sağ Dönüş Anahtarı Güç açıldığında AÇIK Mesaj Sadece uyarı

46 Platform Joystick Etkinleştirme Anahtarı Güç açıldığında AÇIK 
Hata

Platform Kontrolü Devre Dışı Kalır

47 Platform Joystick güç açıldığında nötrde değil Mesaj Sadece uyarı

52 İleri Sürüş Bobini Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

53 Geri Sürüş Bobini Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

54 Yukarı Kaldırma Bobini Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

55 Aşağı Kaldırma Bobini Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

56 Sağa Dönüş Bobini Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

57 Sola Dönüş Bobini Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

58 Genel Fren Bobini Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

59 Paralel Bobin Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

61 Motor Kontrol Cihazı Akım Sensörü Arızası Kontrolüre Bağımlı

62 Motor Kontrol Cihazı Donanım Arıza Emniyeti Arızası Kontrolüre Bağımlı

63 Motor Kontrol Cihazı Motor Çıkışı Arızası Kontrolüre Bağımlı

64 Motor Kontrol Cihazı SRO Arızası Kontrolüre Bağımlı

65 Motor Kontrol Cihazı Gaz Kelebeği Arızası Kontrolüre Bağımlı

66 Motor Kontrol Cihazı Acil Geri Vites Arızası Kontrolüre Bağımlı

67 Motor Kontrol Cihazı HPD Arızası Kontrolüre Bağımlı

68 Düşük Voltaj Arızası Tüm Hareketler Devre Dışı Kalır

69 Yüksek Nötr Akım Arızası (Sadece ZAPI) Tüm Hareketler Devre Dışı Kalır

70 Direksiyon Girişi Aralık Dışında (Sadece ZAPI) Tüm Hareketler Devre Dışı Kalır

71 Motor Kontrol Cihazı Ana Kontaktör Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

72 Motor Kontrol Cihazı Aşırı Voltaj Arızası Kontrolüre Bağımlı

73 Motor Kontrol Cihazı Termal Kesinti Arızası Kontrolüre Bağımlı

74 Motor Kontrol Cihazı Motor Arızası Kontrolüre Bağımlı

75 Motor Kontrol Cihazı Pompa Motor Arızası Kontrolüre Bağımlı

76 Motor Kontrol Cihazı Sol Tahrik Motor Arızası Kontrolüre Bağımlı

77 Motor Kontrol Cihazı Sağ Tahrik Motor Arızası Kontrolüre Bağımlı

78 Pompa Motor Kısa Devre Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

79 Sol Tahrik Motor Kısa Devre Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

80 %80'in Üzerinde Yük Uyarısı Sadece uyarı

81 Sağ Tahrik Motor Kısa Devre Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

82 Sol Fren Bobini Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

83 Sağ Fren Bobini Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

84 Motor Direği Kısa Devre Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

85 Fren Serbest Bırakma Anahtarı Açık Sadece uyarı

86 Fren Serbest Bırakma Gösterilmiyor Sadece uyarı
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Sorun Giderme Kılavuzu

Kodlar Tanım

01 Sistem Başlatma Hatası: ECU arızalı olabilir, değiştirin.

02 Sistem İletişim Hatası: İletişim kablosu bağlantılarını ve diğer kabloları kontrol edin. Bu sorunu çözmezse, 
PCU'yu veya ECU'yu değiştirmeyi deneyin.

03 Geçersiz Seçenek ayarı Hatası: Bu asansör için uygun seçeneği ayarlayın.

12 Şasi Açma Anahtarı AÇIK Hatası: Açma Anahtarına giden kabloları kontrol edin veya sıkışmış bir Açma 
Anahtarı arayın.

18 Çukur Koruma Hatası: Çukur korumalarının uzatıldığını kontrol edin, çukur sınır anahtarlarını kontrol edin. 
Anahtarlara giden kabloları kontrol edin, aşağı sınır anahtarını ve bağlantıları kontrol edin.

31 Basınç Sensörü Hatası: Sensöre giden kabloları ve ardından sensörün kendisini kontrol edin. Ayrıca yük 
algılama için doğru seçeneğin doğru şekilde seçildiğinden (veya seçilmediğinden) emin olun.

32 Açı Sensörü Hatası: Sensöre giden kabloları ve ardından sensörün kendisini kontrol edin. Ayrıca yük algı-
lama için doğru seçeneğin doğru şekilde seçildiğinden (veya seçilmediğinden) emin olun.

36 Düşük Voltaj Uyarısı: Akü voltajını kontrol edin ve gerekirse aküleri şarj edin. Platform Sol Dönüş Anahta-
rı Güç açıldığında AÇIK Mesaj: Joystick Geçiş Anahtarlarını aşağıda tutan hiçbir şey olmadığından emin 
olun. Eğer uygunsa, Joystick'i veya PCU'yu değiştirmeyi düşünün.

42 Platform Sağ Dönüş Anahtarı Güç açıldığında AÇIK Mesaj: Joystick Geçiş Anahtarlarını aşağıda tutan 
hiçbir şey olmadığından emin olun. Eğer uygunsa, Joystick'i veya PCU'yu değiştirmeyi düşünün.

43 Platform Joystick Etkinleştirme Anahtarı Güç açıldığında AÇIK Hata: Etkinleştirme anahtarını kapalı 
tutan hiçbir şey olmadığından emin olun. Ayrıca nötr bölge parametrelerini kontrol edin. Eğer uygunsa, 
Joystick'i veya PCU'yu değiştirmeyi düşünün.

46 Platform Joystick güç açıldığında nötr konumda değil Mesaj: Joystick'in nötr (dik) konumda olduğundan 
emin olun. Dingli Makas Programlayıcısında nötr bölge parametre ayarını kontrol edin. Eğer uygunsa, 
Joystick'i veya PCU'yu değiştirmeyi düşünün.

47 Platform Joystick güç açıldığında nötr konumda değil Mesaj: Joystick'in nötr (dik) konumda olduğun-
dan emin olun. Dingli Makas Programlayıcısındaki nötr bölge parametre ayarını kontrol edin. Eğer sorun 
yoksa, Joystick'i veya PCU'yu değiştirmeyi düşünün.

52 İleri Tahrik Bobini Arızası: Bobinin terminallerine giden bağlantıları kontrol edin ve sıkı olduklarından 
emin olun. Sıkıysa, bobinin açık mı yoksa kısa devre mi olduğunu kontrol edin.

53 Geri Tahrik Bobini Arızası: Bobinin terminallerine giden bağlantıları kontrol edin ve sıkı olduklarından 
emin olun. Sıkıysa, bobinin açık mı yoksa kısa devre mi olduğunu kontrol edin.

54 Yukarı Kaldırma Bobini Arızası: Bobinin terminallerine giden bağlantıları kontrol edin ve sıkı oldukların-
dan emin olun. Sıkıysa, bobinin açık mı yoksa kısa devre mi olduğunu kontrol edin.

55 Aşağı Kaldırma Bobini Arızası: Bobinin terminallerine giden bağlantıları kontrol edin ve sıkı olduklarından 
emin olun. Sıkıysa, bobinin açık mı yoksa kısa devre mi olduğunu kontrol edin. Sağ Dönüş Bobini Arızası: 
Bobinin terminallerine giden bağlantıları kontrol edin ve sıkı olduklarından emin olun. Sıkıysa, bobinin 
açık mı yoksa kısa devre mi olduğunu kontrol edin.

56 Sol Dönüş Bobini Arızası: Bobinin terminallerine giden bağlantıları kontrol edin ve sıkı olduklarından 
emin olun. Sıkıysa, bobinin açık mı yoksa kısa devre mi olduğunu kontrol edin.

57 Genel Fren Bobini Arızası: Bobinin terminallerine giden bağlantıları kontrol edin ve sıkı olduklarından 
emin olun. Sıkıysa, bobinin açık mı yoksa kısa devre mi olduğunu kontrol edin.

87 Fren Serbest Bırakma Sadece uyarı

89 Motor Alanı Açık Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

90 %90'ın Üzerinde Yük Uyarısı Sadece uyarı

91 Sol Motor Alanı Kısa Devre Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

92 Sağ Motor Alanı Kısa Devre Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır

99 %99'un Üzerinde Yük Uyarısı Sadece uyarı

OL Aşırı Yüklenmiş Platform Arızası Tüm Hareketler Devre Dışı Kalır

LL Makine Güvenli Sınırların Ötesinde Eğik Arızası Kaldırma ve Sürüşü Devre Dışı Kalır
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58 Paralel Bobin Arızası: Bobinin terminallerine giden bağlantıları kontrol edin ve sıkı olduklarından emin 
olun. Sıkıysa, bobinin açık mı yoksa kısa devre mi olduğunu kontrol edin.

59 Motor Kontrol Cihazı Akım Sensörü Arızası: Tahrik veya Kaldırma Motoru aşırı ısınıyor olabilir. Kaldırma-
nın soğumasını bekleyin. Bu işe yaramazsa, Motor kontrol cihazını sıfırlamak için gücü kapatıp açın. So-
run devam ederse, kablolamayı kontrol edin ve sorun yoksa Motor Kontrol Cihazını değiştirmeyi deneyin.

61 Motor Kontrol Cihazı Donanım Arızası Arızası: Gücü kapatıp açın. Bu sorunu çözmezse gürültü kaynaklarını 
kontrol edin. Hala gerekiyorsa, Motor Kontrolcüsünü değiştirmeyi deneyin.

62 Motor Kontrolcüsü Motor Çıkışı arızası: Önce kablolamayı kontrol edin, sonra gücü kapatın. Gerekirse kontrol-
cüyü değiştirin.

63 Motor Controller Motor Output fault: Check wiring first then cycle power. If needed replace controller.

64 Motor Kontrol Cihazı SRO Arızası: Dingli Makas Programlayıcısı ile motor etkinleştirme gecikmesine bakın, çok 
kısa olabilir. Diğer Motor Kontrol Cihazı parametrelerinin doğru seçildiğinden emin olun.

65 Motor Kontrol Cihazı Gaz Kelebeği Arızası: Kablolamayı kontrol edin. Motor Kontrol Cihazında doğru gaz kele-
beği tipinin seçildiğinden emin olun.

66 Motor Kontrol Cihazı Acil Geri Vites Arızası: Motor Kontrol Cihazında Acil Geri Vites Kontrol Parametresinin 
kapalı olduğundan emin olun.

67 Motor Kontrol Cihazı HPD Arızası: Dingli Makas Programlayıcısı ile motor etkinleştirme gecikmesine bakın, çok 
kısa olabilir. Diğer Motor Kontrol Cihazı parametrelerinin doğru seçildiğinden emin olun.

68 Düşük Voltaj Arızası: Akü voltajını kontrol edin ve gerekirse aküleri şarj edin. Akü bağlantılarını kontrol edin ve 
sıkın veya temizleyin. ECU ve PCU'ya giden voltajı kontrol edin.

69 Yüksek Nötr Akımı: MC, olmaması gereken bir zamanda motorlarda akım algılıyor. Bu, MC frenlerin açık 
olduğunu düşündüğünde ve motorlar hala dönüyorsa her zaman meydana gelebilir. Bu mesaj bazen diğer 
arızalardan hemen önce gelir, ancak bu durumlarda göz ardı edilmelidir. Direksiyon Girişi Aralık Dışında: ZAPI 
motor kontrolcüsünün direksiyon girişinde uygunsuz bir voltaj var. ZAPI'nin üç direksiyon voltajı için "eğitilme-
si" gerekebilir (Diferansiyel Direksiyonlu makinelerde). Veya ECU'dan gelen direksiyon voltajı, "eğitim" oturumu 
sırasında kaydedilen aralığın dışındaydı.

70 Kontrolcüyü yeniden eğitin ve/veya gevşek kablolar vb. nedeniyle dalgalanan voltajları kontrol edin.

71 Motor Kontrolcüsü Ana Kontaktör Arızası: Ana kontaktöre giden bağlantıları kontrol edin. Gerekirse kontaktö-
rü değiştirin. Gerekirse Motor Kontrolcüsünü değiştirin.

72 Motor Kontrolcüsü Aşırı Voltaj Arızası: Akü voltajını kontrol edin ve akü şarj cihazının açık olmadığından emin 
olun. Asansöre giden gücü devre dışı bırakın. Bu sorunu çözmezse, Motor Kontrolcüsünü değiştirmeyi dene-
yin.

73 Motor Kontrolcüsü Termal Kesinti Arızası: Tahrik veya Asansör Motoru aşırı ısınıyor olabilir. Asansörün soğu-
masını bekleyin. Bu işe yaramazsa, Motor kontrolcüsünü sıfırlamak için gücü devre dışı bırakın. Bu sorunu 
çözmezse, Motor Kontrolcüsünü değiştirin.

74 Motor Kontrolcüsü Motor Arızası: Motorlara giden bağlantıları kontrol edin. Asansöre güç verin ve bu sorunu 
çözmezse Motor Kontrolcüsünü değiştirin.

75 Motor Kontrolcüsü Pompa Motoru Arızası: Pompa Motoruna giden bağlantıları kontrol edin. Asansöre güç 
verin ve bu sorunu çözmezse Motor Kontrolcüsünü değiştirin.

76 Motor Kontrolcüsü Sol Tahrik Motoru Arızası: Motorlara giden bağlantıları kontrol edin. Asansöre güç verin ve 
bu sorunu çözmezse Motor Kontrolcüsünü değiştirin.

77 Motor Kontrolcüsü Sağ Tahrik Motoru Arızası: Motorlara giden bağlantıları kontrol edin. Asansöre güç verin ve 
bu sorunu çözmezse Motor Kontrolcüsünü değiştirin.

78 Pompa Motoru Kısa Devre Arızası: Pompa motoruna giden bağlantıları kontrol edin. Asansöre giden gücü 
kapatıp açın ve sorun çözülmezse Motor Kontrolcüsünü değiştirin.

79 Sol Tahrik Motoru Kısa Devre Arızası: Motor bağlantılarını kontrol edin ve sıkı olduklarından emin olun. Motor-
da kısa devre olup olmadığını kontrol edin.

80 %80'in Üzerinde Yük Uyarısı: Platform ağırlık sınırına yaklaşıyor. Daha fazla yük eklemeyi düşünmeyin.

81 Sağ Tahrik Motoru Kısa Devre Arızası: Motor bağlantılarını kontrol edin ve sıkı olduklarından emin olun. Motor-
da kısa devre olup olmadığını kontrol edin.

82 Sol Fren Bobini Arızası: Bobinin terminallerine giden bağlantıları kontrol edin ve sıkı olduklarından emin olun. 
Sıkıysa bobinin açık mı yoksa kısa devre mi olduğunu kontrol edin.

83 Sağ Fren Bobini Arızası: Bobinin terminallerine giden bağlantıları kontrol edin ve sıkı olduklarından emin olun. 
Sıkıysa bobinin açık mı yoksa kısa devre mi olduğunu kontrol edin.

84 Motor Direği kısa devre: Kontrolcü ve motor bağlantılarını kontrol edin. Kablolamanın kısa devre olmadığından 
emin olun.

85 Fren Serbest Bırakma Anahtarı Açık: Fren serbest bırakma anahtarına giden kabloları kontrol edin veya sıkış-
mış bir anahtar arayın. Fren Serbest Bırakma Yerleştirilmemiş: Platformun aşağı limit yüksekliğinin altında olup 
olmadığını kontrol edin. Aşağı limit anahtarını ve bağlantıları kontrol edin.
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86 Fren Serbest Bırakma Anahtarının Açık Olması Gerekiyor: Fren serbest bırakma anahtarına giden kabloları 
kontrol edin veya Sıkışmış bir anahtar olup olmadığına bakın. Geçiş Anahtarına giden kabloları kontrol edin 
veya sıkışmış bir Geçiş Anahtarı olup olmadığına bakın.

87 Motor Alanı Açık: Alan voltajı 1/2 akü voltajından farklıdır. Alan kablolarının bağlantılarını veya araç şasisine 
sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

89 %90'ın Üzerinde Yük Uyarısı: Platform ağırlık sınırına yaklaşıyor. Daha fazla yük eklemeyi düşünmeyin.

90 Sol Motor Alanı Kısa Devresi: Alan kablolarının bağlantılarını veya araç şasisine sızıntı olup olmadığını kontrol 
edin.

91 Sağ Motor Alanı Kısa Devresi: Alan kablolarının bağlantılarını veya araç şasisine sızıntı olup olmadığını kontrol 
edin.

92 %99'un Üzerinde Yük Uyarısı: Platform ağırlık sınırına ulaştı. Daha fazla yük eklemeyin.

99 Aşırı Yüklenmiş Platform Hatası: Aşırı yükü hemen kaldırın.

OL Makine Güvenli Sınırların Ötesinde Eğilmiş Hatası: Makine eğilmişse, onu düz hale getirmenin bir yolunu bulun. 
Makine düzse, eğim sensörüne giden kabloları ve ardından sensörün kendisini kontrol edin.

LL Machine Tilted Beyond Safe Limits Fault: If the machine is tilted, find a way to make it level. If the machine is 
level, check the wiring to the tilt sensor and then the sensor itself.

Aküyü Şarj Etmek İçin

Kuru Akü Doldurma ve Şarj Etme Talimatları

Observe and Obey

•	 Do not use an external 

charger or booster battery.

•	 Charge the battery in a 

well-ventilated area.

•	 Use proper AC input 

voltage for charging as 

indicated on the charger.

•	 Use only a Mote authorized 

battery and charger.

1.	 Şarj etmeden önce pillerin bağlı 

olduğundan emin olun.

2.	 Pil bölmesini açın. Bölme tüm 

şarj döngüsü boyunca açık 

kalmalıdır.

Bakım gerektirmeyen akü

3.	Akü şarj cihazını topraklanmış 

bir AC devresine bağlayın.

4.	Şarj cihazı, akünün tamamen 

şarj olduğunu gösterecektir.

Standart pil

5.	  Akü havalandırma kapaklarını 

çıkarın ve akü asit seviyesini 

kontrol edin. Gerekirse, 

sadece plakaları örtecek 

kadar damıtılmış su ekleyin. 

Şarj döngüsünden önce aşırı 

doldurmayın.

6.	Akü havalandırma kapaklarını 

değiştirin.

7.	 Akü şarj cihazını topraklanmış 

bir AC devresine bağlayın.

8.	Şarj cihazı, akünün tamamen 

şarj olduğunu gösterecektir.

9.	Şarj döngüsü tamamlandığında 

akü asit seviyesini kontrol 

edin. Doldurma tüpünün 

tabanına kadar damıtılmış su ile 

doldurun. Aşırı doldurmayın.

1.	 Akü havalandırma kapaklarını 

çıkarın ve akü havalandırma 

açıklıklarındaki plastik contayı 

kalıcı olarak çıkarın.

2.	 Her bir hücreyi, plakaları 

örtmeye yetecek seviyeye 

gelene kadar akü asidiyle 

(elektrolit) doldurun.

Pil şarj döngüsü tamamlanana 

kadar maksimum seviyeye kadar 

doldurmayın. Aşırı doldurma, şarj 

sırasında pil asidinin taşmasına 

neden olabilir. Pil asidi dökülmelerini 

karbonat ve suyla nötrleştirin.

3.	Akü havalandırma kapaklarını 

takın.

4.	Aküyü şarj edin.

5.	Şarj döngüsü tamamlandığında 

akü asit seviyesini kontrol edin. 

Doldurma tüpünün dibine kadar 

damıtılmış suyla doldurun. Aşırı 

doldurmayın.

Akü ve Şarj Cihazı Talimatları
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Gözlemleyin ve Uygulayın

•	 Makineyi vinç veya forkliftle 

kaldırırken hareketini 

kontrol etmek için sağduyu 

ve planlama uygulanmalıdır.

•	 Makineyi yalnızca kalifiye 

hava kaldırma operatörleri 

kamyona bindirmeli veya 

kamyondan indirmelidir.

•	 Taşıma aracı düz bir yüzeye 

park edilmelidir.

•	 Makine yüklenirken 

yuvarlanmayı önlemek için 

taşıma aracı sabitlenmelidir.

•	 Araç kapasitesinin, yükleme 

yüzeylerinin ve zincirlerin 

veya kayışların makine 

ağırlığına dayanacak kadar 

yeterli olduğundan emin 

olun. Makine ağırlığı için seri 

etiketine bakın.

•	 Frenler serbest 

bırakılmadan önce makine 

düz bir yüzeyde olmalı veya 

sabitlenmelidir.

•	 Çıtçıt pimleri çıkarıldığında 

rayların düşmesine 

izin vermeyin. Raylar 

indirildiğinde rayları sıkıca 

tutun.

•	 Makineyi eğim veya yan 

eğim derecesini aşan 

bir eğimde sürmeyin. 

Çalıştırma

•	 Talimatları bölümündeki 

Eğim Üzerinde Sürüş 

bölümüne bakın.

•	 Taşıma aracı yatağının 

eğimi maksimum eğim 

derecesini aşarsa, makine 

açıklandığı gibi bir vinç 

kullanılarak yüklenmeli ve 

boşaltılmalıdır.

Hidrolik Motor Tahrik Modeli için

1.	 Makinenin yuvarlanmasını 

önlemek için tekerlekleri 

takozlayın.

2.	 Vinç hattının tahrik şasisi 

bağlantı noktalarına düzgün 

bir şekilde sabitlendiğinden 

ve yolda tüm engellerin 

olmadığından emin olun.

3.	Fren valfini açmak için siyah 

fren serbest bırakma düğmesini 

içeri itin.

4.	Kırmızı fren serbest bırakma 

pompası düğmesini 

pompalayın.

5.	Fren serbest bırakmayı 

kapatmak istiyorsanız, siyah 

fren serbest bırakma düğmesini 

dışarı çekmeniz yeterlidir.

DC Motor Sürücü Modeli için

1.	 Makinenin yuvarlanmasını 

önlemek için tekerlekleri 

takozlayın.

2.	 Zemin kırmızı Acil Durdurma 

düğmesini saat yönünde açık 

konuma getirin. Platform kırmızı 

Acil Durdurma düğmesini açık 

konuma çekin.

3.	Aşağı hareket edin ve zemin 

kontrolünde platform yukarı / 

aşağı düğmesini basılı tutun, 

bu arada anahtar anahtarını 

“Zemin” konumuna getirin. 

Alarm uyarılarından sonra fren 

serbest bırakılacaktır.

4.	Fren serbest bırakmayı 

kapatmak istiyorsanız, sadece 

“zemin” konumunda anahtar 

anahtarını kapatın.

5.	Hidrolik Tahrik Modelinin 

çekilmesi önerilmez. Makinenin 

çekilmesi gerekiyorsa, 3,5 km/

saat hızını aşmayın.

6.	DC Motor Tahrik Modelinin 

çekilmesi önerilmez. Makinenin 

çekilmesi gerekiyorsa, 4,0 km/

saat hızını aşmayın.

Taşımaya hazırlık olarak makine 

tekerleklerini her zaman takozlayın.

Uzatma güvertesini geri çekin ve 

sabitleyin.

Taşımadan önce anahtar şalterini 

kapalı konuma getirin ve anahtarı 

çıkarın.

Tüm makineyi gevşek veya 

sabitlenmemiş nesneler açısından 

inceleyin.

Nakliye yüzeyine sabitlemek için 

şasi üzerindeki bağlama noktalarını 

kullanın.

En az dört zincir veya kayış kullanın. 

Yeterli yük kapasitesine sahip 

zincirler veya kayışlar kullanın.

Tırabzanlar katlanmışsa, taşımadan 

önce kayışlarla sabitleyin.

Fren Bırakma İşlemi

Nakil için Kamyona veya Römorka Sabitleme

Taşıma ve Kaldırma Talimatları
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Gözlemleyin ve Uygulayın

•	 Makineyi yalnızca kalifiyeli 

vinç operatörleri donatmalı 

ve kaldırmalıdır.

•	 Makineyi yalnızca kalifiyeli 

forklift operatörleri forkliftle 

kaldırmalıdır.

•	 Vinç kapasitesinin, yükleme 

yüzeylerinin ve kayışların 

veya hatların makine 

ağırlığına dayanacak kadar 

yeterli olduğundan emin 

olun. Makine ağırlığı için seri 

plakasına bakın.

Uzatma tablasının, kontrollerin 

ve bileşen tepsilerinin güvenli 

olduğundan emin olun. Makinedeki 

tüm gevşek öğeleri çıkarın.

Platformu tamamen indirin. 

Platform, tüm yükleme ve taşıma 

prosedürleri sırasında alçaltılmış 

kalmalıdır.

Merdivenin her iki tarafında bulunan 

forklift ceplerini kullanın.

Forklift çatallarını forklift cepleriyle 

aynı konuma getirin.

Çatalların sonuna kadar ileri doğru 

sürün.

Makineyi 15 cm kaldırın ve ardından 

makineyi güvenli tutmak için 

çatalları hafifçe geriye doğru eğin.

Çatalları indirirken makinenin düz 

olduğundan emin olun.

Makineyi yandan kaldırmak, bileşen 

hasarına neden olabilir.

Platformu tamamen indirin. Uzatma 

platformlarının, kontrollerin ve 

kapakların güvenli olduğundan emin 

olun.

Makinedeki tüm gevşek parçaları 

çıkarın.

Bu sayfadaki tabloyu ve resmi 

kullanarak makinenizin ağırlık 

merkezini belirleyin.

Donanımı yalnızca makinedeki 

belirlenmiş kaldırma noktalarına 

takın. Makinenin her iki ucunda iki 

kaldırma noktası vardır.

Donanımı makineye zarar 

vermeyecek ve makineyi düz 

tutacak şekilde ayarlayın.

Makinenin Forklift ile Kaldırılması

Kaldırma Talimatları

Center of gravity

Model X Axis Y Axis

SCL0810

SCL1012

SCL1214
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04
MAINTENANCE 
INFORMATION

Düzenli Bakım Kontrol Noktaları

Teslimat Öncesi Hazırlık Raporu

Bakım Programı Bakım 

Denetim Raporu

Planlı bakım çizelgesi
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Teslimat öncesi hazırlık raporu, 

her tür planlı denetim için kontrol 

listeleri içerir.

Her denetim için kullanmak üzere 

Teslimat Öncesi Hazırlık raporunun 

kopyalarını çıkarın. Gerektiğinde 

tamamlanmış formları saklayın.

Teslimat Öncesi Hazırlığı 

gerçekleştirmek bayinin 

sorumluluğundadır.

Teslimat Öncesi Hazırlık her 

teslimattan önce gerçekleştirilir. 

Muayene, hizmete alınmadan önce 

bir makinenin görünürde bir sorunu 

olup olmadığını tespit etmek için 

tasarlanmıştır.

Hasarlı veya değiştirilmiş bir makine 

asla kullanılmamalıdır. Hasar 

veya fabrika teslim durumundan 

herhangi bir değişiklik tespit edilirse, 

makine etiketlenmeli ve hizmetten 

çıkarılmalıdır.

Makinede onarımlar yalnızca 

üreticinin teknik özelliklerine 

göre kalifiye bir servis teknisyeni 

tarafından yapılabilir.

Planlı bakım muayeneleri, üreticinin 

teknik özelliklerine ve bu kılavuzda 

listelenen gerekliliklere göre kalifiye 

servis teknisyenleri tarafından 

yapılmalıdır.

Bir programa göre gerçekleştirilmesi 

gereken beş tür bakım denetimi vardır: 

günlük, üç aylık, altı aylık, yıllık ve iki 

yıllık. Planlanmış Bakım Prosedürleri 

Bölümü ve Bakım Denetim Raporu beş 

alt bölüme ayrılmıştır: A, B, C, D ve

E. Planlanmış bir denetim 

gerçekleştirmek için hangi prosedür 

gruplarının gerekli olduğunu 

belirlemek için aşağıdaki tabloyu 

kullanın.

Bakım denetim raporu, her tür planlı 

denetim için kontrol listeleri içerir.

Her denetim için kullanmak üzere 

Bakım Denetim Raporunun kopyalarını 

çıkarın. Tamamlanmış formları en 

az 4 yıl boyunca veya işvereniniz, iş 

yeriniz ve hükümet düzenlemeleri ve 

gereklilikleriyle uyumlu olarak saklayın.

Düzenli Bakım Kontrol Noktaları

Teslimat Öncesi Hazırlık Raporu

Teslimat Öncesi Hazırlık Raporu

Bakım Programı

Bakım Denetim Raporu

MAINTENANCE INFORMATION

Observe and Obey

•	 Only routine maintenance 

items specified in this 

manual shall be performed 

by the operator.

•	 Scheduled maintenance 

inspections shall 

be completed by 

qualified service 

technicians, according 

to the manufacturer’s 

specifications and the 

requirements specified in 

this manual.

Muayene
Kontrol 
Listesi

Günlük veya her 8 saatte bir A

Üç ayda bir veya her 250 
saatte bir

A+B

Yarı yılda bir veya her 500 
saatte bir

A+B+C

Yıllık veya her 1000 saatte 
bir

A+B+C+D

İki yılda bir veya her 2000 
saatte bir

A+B+C+D
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Makinenizde operatör kılavuzunu 

kullanın.

Teslimat Öncesi Hazırlık, 

Operasyon Öncesi Muayene, Bakım 

öğeleri ve Fonksiyon Testlerini 

tamamlamaktan oluşur.

Sonuçları kaydetmek için bu formu 

kullanın. Her parça tamamlandıktan 

sonra uygun kutuya bir onay işareti 

koyun. Operatör kılavuzundaki 

talimatları izleyin.

Herhangi bir inceleme N alırsa, 

makineyi hizmetten çıkarın, onarın 

ve tekrar inceleyin. Onarımdan 

sonra, R kutusuna bir onay işareti 

koyun.

Instructions

Üç aylık, yıllık ve iki yıllık bakım, bu 

makinenin servis kılavuzunda yer 

alan prosedürlere uygun olarak bu 

makinede bakım yapmak üzere yeterli 

eğitim almış ve yeterlilik kazanmış 

kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Üç aydan uzun süredir hizmet dışı 

olan makineler, tekrar hizmete 

alınmadan önce üç aylık bir kontrolden 

geçmelidir.

Planlı bakım çizelgesi

MAINTENANCE INFORMATION
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Specifications

SCL0810

Yükseklik, azami çalışma 12,4 m

Yükseklik, platform azami 10,4 m

Yükseklik, toplanmış konumda 2,3 m

Uzunluk, toplanmış konumda 5,8 m

Yatay erişim, azami 6,7 m

Azami yük kapasitesi 230 kg

Azami rüzgar hızı 12,5 m/sn

Dingil mesafesi 2 m

Dönme yarıçapı (dıştan)

Dönme yarıçapı (içten)

Döner tabla rotasyonu

Döner tabla kuyruk salınımı

Sürüş hızı, toplanmış konumda

Sürüş hızı, bomlar yükseltilmiş konumda

Zemin mesafesi, merkez

Zemin mesafesi, aks

Kumandalar

Ağırlık 4600 kg

Platform ebatları

Platform dengeleme

Platform rotasyonu

El/kol sisteminin maruz kaldığı toplam vibrasyon 
düzeyi 2,5 m/sn2 değerini aşmaz.

Tüm vücudun maruz kaldığı ağırlıklı ivmelenmenin 
en yüksek karekök ortalaması 0,5 m/sn2 değerini 
geçmez.

ABL14

Yükseklik, azami çalışma  m

Yükseklik, platform azami  m

Yükseklik, toplanmış konumda 2,3 m

Uzunluk, toplanmış konumda  m

Yatay erişim, azami  m

Azami yük kapasitesi 230 kg

Azami rüzgar hızı 12,5 m/sn

Dingil mesafesi 2 m

Dönme yarıçapı (dıştan)

Dönme yarıçapı (içten)

Döner tabla rotasyonu

Döner tabla kuyruk salınımı

Sürüş hızı, toplanmış konumda

Sürüş hızı, bomlar yükseltilmiş konumda

Zemin mesafesi, merkez

Zemin mesafesi, aks

Kumandalar

Ağırlık 6200 kg

Platform ebatları

Platform dengeleme

Platform rotasyonu

El/kol sisteminin maruz kaldığı toplam vibrasyon 
düzeyi 2,5 m/sn2 değerini aşmaz.

Tüm vücudun maruz kaldığı ağırlıklı ivmelenmenin 
en yüksek karekök ortalaması 0,5 m/sn2 değerini 
geçmez.

Havaya yayılan ses emisyonları

Zemin iş istasyonundaki ses basıncı 
seviyesi

Platform iş istasyonundaki ses basıncı 
seviyesi

Garanti edilen ses gücü seviyesi

Platformdaki AC prizi

Hidrolik basınç, maksimum
(boom fonksiyonları)

Sistem voltajı

Lastik boyu, 4WD RT ve 2WD RT

Lastik Boyutu, Zemine Batmama Özelliği 
Yüksek

Maksimum eğim oranı, toplanmış konumda, 2WD

Platform meyil aşağı konumda %25

Platform meyil yukarı konumda %25

Yan eğim %25

Maksimum eğim oranı, toplanmış konumda, 4WD 

Platform meyil aşağı konumda %45

Platform meyil yukarı konumda %45

Yan eğim %25

Not: Meyil derecesi, zemin koşullarına ve yeterli çekiş 
gücüne bağlıdır.

Yakıt deposu kapasitesi 60 L

Zeminden yükleme bilgileri

Azami lastik yükü

Lastik temas basıncı

Kaplanan zemin üzerindeki basınç

Not: Zeminden yükleme bilgileri yaklaşık olarak 
verilmiştir ve farklı opsiyon konfigürasyonlarını 
kapsamamaktadır. 
Yalnızca uygun güvenlik faktörleri ile kullanılmalıdır.

Ürünlerimizin sürekli olarak geliştirilmesi bir Genie
politikasıdır. Ürün spesifikasyonları önceden haber
verilmeksizin veya herhangi bir yükümlülüğe tabi 
olmaksızın değiştirilebilir.

ADDITIONAL INFORMATION
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Yükseklik, azami çalışma 16 m

Yükseklik, platform azami 14 m

Yükseklik, toplanmış konumda 2,3 m

Uzunluk, toplanmış konumda 7 m

Yatay erişim, azami 8,7 m

Azami yük kapasitesi 230 kg

Azami rüzgar hızı 12,5 m/sn

Dingil mesafesi 2 m

Dönme yarıçapı (dıştan)

Dönme yarıçapı (içten)

Döner tabla rotasyonu

Döner tabla kuyruk salınımı

Sürüş hızı, toplanmış konumda

Sürüş hızı, bomlar yükseltilmiş konumda

Zemin mesafesi, merkez

Zemin mesafesi, aks

Kumandalar

Ağırlık 6200 kg

Platform ebatları

Platform dengeleme

Platform rotasyonu

El/kol sisteminin maruz kaldığı toplam vibrasyon 
düzeyi 2,5 m/sn2 değerini aşmaz.

Tüm vücudun maruz kaldığı ağırlıklı ivmelenmenin 
en yüksek karekök ortalaması 0,5 m/sn2 değerini 
geçmez.

Havaya yayılan ses emisyonları

Zemin iş istasyonundaki ses basıncı 
seviyesi

Platform iş istasyonundaki ses basıncı 
seviyesi

Garanti edilen ses gücü seviyesi

Platformdaki AC prizi

Hidrolik basınç, maksimum
(boom fonksiyonları)

Sistem voltajı

Lastik boyu, 4WD RT ve 2WD RT

Lastik Boyutu, Zemine Batmama Özelliği 
Yüksek

Maksimum eğim oranı, toplanmış konumda, 2WD

Platform meyil aşağı konumda %25

Platform meyil yukarı konumda %25

Yan eğim %25

Maksimum eğim oranı, toplanmış konumda, 4WD 

Platform meyil aşağı konumda %45

Platform meyil yukarı konumda %45

Yan eğim %25

Not: Meyil derecesi, zemin koşullarına ve yeterli çekiş 
gücüne bağlıdır.

Yakıt deposu kapasitesi 60 L

Zeminden yükleme bilgileri

Azami lastik yükü

Lastik temas basıncı

Kaplanan zemin üzerindeki basınç

Not: Zeminden yükleme bilgileri yaklaşık olarak 
verilmiştir ve farklı opsiyon konfigürasyonlarını 
kapsamamaktadır. 
Yalnızca uygun güvenlik faktörleri ile kullanılmalıdır.

Ürünlerimizin sürekli olarak geliştirilmesi bir Genie
politikasıdır. Ürün spesifikasyonları önceden haber
verilmeksizin veya herhangi bir yükümlülüğe tabi 
olmaksızın değiştirilebilir.

Havaya yayılan ses emisyonları

Zemin iş istasyonundaki ses basıncı 
seviyesi

Platform iş istasyonundaki ses basıncı 
seviyesi

Garanti edilen ses gücü seviyesi

Platformdaki AC prizi

Hidrolik basınç, maksimum
(boom fonksiyonları)

Sistem voltajı

Lastik boyu, 4WD RT ve 2WD RT

Lastik Boyutu, Zemine Batmama Özelliği 
Yüksek

Maksimum eğim oranı, toplanmış konumda, 2WD

Platform meyil aşağı konumda %25

Platform meyil yukarı konumda %25

Yan eğim %25

Maksimum eğim oranı, toplanmış konumda, 4WD 

Platform meyil aşağı konumda %45

Platform meyil yukarı konumda %45

Yan eğim %25

Not: Meyil derecesi, zemin koşullarına ve yeterli çekiş 
gücüne bağlıdır.

Yakıt deposu kapasitesi 60 L

Zeminden yükleme bilgileri

Azami lastik yükü

Lastik temas basıncı

Kaplanan zemin üzerindeki basınç

Not: Zeminden yükleme bilgileri yaklaşık olarak 
verilmiştir ve farklı opsiyon konfigürasyonlarını 
kapsamamaktadır. 
Yalnızca uygun güvenlik faktörleri ile kullanılmalıdır.

Ürünlerimizin sürekli olarak geliştirilmesi bir Genie
politikasıdır. Ürün spesifikasyonları önceden haber
verilmeksizin veya herhangi bir yükümlülüğe tabi 
olmaksızın değiştirilebilir.
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